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摘 要

藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司为进一步扩大矿山生产规模及提高矿

山资源保障能力，委托广西华同工程技术有限公司对矿区内联兴一区为+65m

标高，联兴二区为+75m标高以上陶瓷土矿开展地质勘查工作并编制矿产资源

开发利用与保护总体方案。

矿山位于广西藤县县城 110°方位，直线距离约 15km处，行政区属广西

藤县塘步镇及埌南镇所辖。本矿山为陶瓷土矿，矿体赋存于晚白垩世霏细岩

（K2υ）风化层及新鲜基岩内。矿区属水文地质条件中等、工程地质条件中等、

环境地质条件复杂。矿山累计查明陶瓷土矿（霏细岩）（探明+控制+推断）

矿石量****万 t，累计动用陶瓷土矿（霏细岩）（探明）矿石量****万 t，保

有陶瓷土矿（霏细岩）（控制+推断）资源量矿石量****万 t，边坡压占陶瓷

土矿（霏细岩）资源量矿石量****万 t，设计可利用资源量为****万 t。2017

年储量核实工作至 2024年 9月 23日矿山在+80m以上采空区动用资源量****

万 t，2017年储量核实工作剩余陶瓷土资源量为****万 t，可利用陶瓷土矿（霏

细岩）资源量剩余****万 t。本次工作后保有资源量增加****万 t，保有可利

用资源量增加为****万 t，累计查明资源量增加****万 t。

矿山开采方式：露天开采；主采矿种：陶瓷土矿，开采规模：陶瓷土矿，

****万 m3/a(****万 t/a），矿区面积为联兴一区：0.5688km2 ，标高：

+234m~+80m，联兴二区：0.1318km2 ，标高：+196.8m~+80m，总服务年限

18年。采用公路开拓-汽车运输方案，自上而下分台阶开采采矿工艺。据开采

技术条件及矿山生产实践经验，设计采用挖掘机采装、自卸汽车运输的台阶

式采矿工艺。设计采场边坡参数为台阶高 10m和 15m；台阶坡面角 45°和 70°；

安全平台宽度 4m；清扫平台宽度 8m；露天采场最终边坡角：联兴二区≤38°，

联兴一区≤53°；露天采场最小底宽：40m；



本方案复垦面积共为复垦土地总面积 56.3435hm2，其中水田 1.1210hm2、

旱地 0.5231 hm2 、乔木林地 42.6502hm2 、其他草地 12.0492hm2，复垦率达

80.11%。

矿山地质环境保护与土地复垦总投资估算（动态投资）为 1153.69万元，

其中静态总投资估算为 824.64万元，涨价预备费为 329.05万元，单位面积静

态总投资 7816.29元/亩，单位面积动态总投资 10935.16元/亩。矿山地质环境

保护总投资估算（动态投资）为 322.55万元，其中静态总投资估算为 263.34

万元，涨价预备费为 59.21 万元。土地复垦项目总投资估算（动态投资）为

831.14万元，其中静态总投资估算为 561.30万元，涨价预备费为 269.84万元。

单位面积静态总投资 6641.40元/亩，单位面积动态总投资 9834.20元/亩。

预估矿山年产值为 19250万元，年生产成本为 11200万元，年销售税费

及附加为 3968.65万元，年利润总额为 4081.35万元。矿山开发每年可向当地

政府上缴增值税 3080万元、所得税 1020.34万元，提供就业机会 100个，有

较好的经济、社会和环境效益。

关键词：开发利用 总体方案 宏伟联兴 陶瓷土矿 资源储量

复垦 藤县木力-古祀矿区 露天开采
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附 图

一、地质报告

顺序

号
图号 图名 比例尺

1 1-1
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

区域地质矿产图
1:50000

2 1-2
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

区域水文地质图
1:50000

3 1-3
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

矿区水文地质图
1:10000

4 1-4
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

矿区工程地质图
1:10000

5 1-5
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

水文地质、工程地质、环境地质实际材料图
1:10000

6 1-6
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

地形地质与工程分布图
1：2000

7 1-7
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

实际材料图
1：2000

8 1-8
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段强风化陶

瓷土矿采空区动用资源量估算图
1：2000

9 1-9
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段半风化陶

瓷土矿采空区动用资源量估算图
1：2000

10 1-10
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段新鲜陶瓷

土矿原采空区动用资源量估算图
1：2000

11 1-11
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段强风化陶

瓷土矿资源量估算图
1：2000

12 1-12
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段半风化陶

瓷土矿资源量估算图
1：2000

13 1-13
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段新鲜陶瓷

土矿资源量估算图
1：2000

14 1-14
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段覆盖层体

积估算图
1：2000

15 1-15
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段夹层（不

达标霏细岩）体积估算图
1：2000

16 1-16
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段边坡压占

体积估算图
1：2000

17 1-17
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

矿区范围和资源量估算范围叠合图
1：2000

18 1-18 藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段一区总体
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积估算图(南方 cass 软件方格网土方法)

19 1-19
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段二区总体

积估算图(南方 cass 软件方格网土方法)

20 1-20 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 1 号勘探线地质剖面图 1：2000

21 1-21 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 3 号勘探线地质剖面图 1：2000

22 1-22 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 5 号勘探线地质剖面图
水平1：2000

垂直1：1000

23 1-23 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 7 号勘探线地质剖面图
水平1：2000

垂直1：1000

24 1-24 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 11 号勘探线地质剖面图
水平1：2000

垂直1：1000

25 1-25 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 13 号勘探线地质剖面图
水平1：2000

垂直1：1000

26 1-26 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 15 号勘探线地质剖面图
水平1：2000

垂直1：1000

27 1-27 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段 A-A`、B-B`水文地质剖面 1：1000

28 1-28 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段 A-A`、B-B`工程地质剖面 1：1000

29 1-29 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0101 钻孔柱状图 1：200

30 1-30 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0101-1 钻孔柱状图 1：200

31 1-31 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0301 钻孔柱状图 1：200

32 1-32 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0302 钻孔柱状图 1：200

33 1-33 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0303 钻孔柱状图 1：200

34 1-34 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0304 钻孔柱状图 1：200

35 1-35 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0502 钻孔柱状图 1：200

36 1-36 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0703 钻孔柱状图 1：200

37 1-37 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0704 钻孔柱状图 1：200

38 1-38 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0705 钻孔柱状图 1：200

39 1-39 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0709 钻孔柱状图 1：200

40 1-40 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0710 钻孔柱状图 1：200

41 1-41 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0711 钻孔柱状图 1：200

42 1-42 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK1101 钻孔柱状图 1：200

43 1-43 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK1102 钻孔柱状图 1：200

44 1-44 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK1103 钻孔柱状图 1：200

45 1-45 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK1104 钻孔柱状图 1：200

46 1-46 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK1105 钻孔柱状图 1：200

47 1-47 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK1106 钻孔柱状图 1：200

48 1-48 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK1305 钻孔柱状图 1：200

49 1-49 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK1507 钻孔柱状图 1：200

50 1-50 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK1508 钻孔柱状图 1：200

51 1-51 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0101-1 水文地质钻孔柱状图 1：200

52 1-52 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0304 水文地质钻孔柱状图 1：200
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53 1-53 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0703 水文地质钻孔柱状图 1：200

54 1-54 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK0709 水文地质钻孔柱状图 1：200

55 1-55 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 XZK1102 水文地质钻孔柱状图 1：200

56 1-56 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿剥土素描图（1） 1：100

57 1-57 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿剥土素描图（2） 1：100

58 1-58
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

采样分布图
1：2000

59 1-59 藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

测量成果图
1：2000

60 1-60 藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

现状测量成果图（2017 年）
1：2000

61 1-61 木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿钻孔抽水试验成果图表 1：250

二、矿产资源开发利用

顺序号 图号 图名 比例尺

1 2-1
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

总平面布置图
1:2000

2 2-2
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

基建终了平面图
1:2000

3 2-3
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

露天开采终了境界平面图
1:2000

4 2-4
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

露天开采终了境界剖面图
1:1000

5 2-5
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿

露天开采工艺及采场布置图
示意图

6 2-6
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿影

像示意图
1：2000

三、矿山地质环境保护与土地复垦

顺序号 图号 图名 比例尺

1 3-1
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土

矿矿山地质环境影响与土地损毁现状评估图
1:2000

2 3-2
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土

矿矿山地质环境影响与土地损毁预测评估图
1:2000

3 3-3
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土

矿矿山土地复垦规划图
1:2000

4 3-4
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土

矿矿山地质环境保护治理工程部署图
1:2000

5 3-5
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土

矿矿山土地利用现状图
1:1000

6 3-6
藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土

矿恢复治理工程部署与土地复垦规划剖面图
1:1000
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附 表（另附一册）

顺序

号
表号 表名

备

注

地质详查部分

1 附表 1 控制点成果表

2 附表 2-1 工程点测量成果表

3 附表 2-2 探矿工程一览表

4 附表 2-3 勘探线端点测量成果表

5 附表 3-1 钻孔质量验收表

6 附表 3-2 钻孔 RQD值统计表

7 附表 3-3 抽水试验综合成果表

8 附表 3-4 SH001双环渗水试验记录

9 附表 3-5 地表水调查记录

10 附表 3-6 地下水调查记录

11 附表 3-7 泉水调查综合登记表

12 附表 3-8 长期水文观测记录表

13 附表 4-1 岩矿鉴定采样登记表

14 附表 4-2 基本分析样采样登记表

15 附表 4-3 组合化学全分析样样品测试采样登记表

16 附表 4-4 多元素化学分析样测试采样登记表

17 附表 4-5 陶瓷土矿矿石物化性能样采样登记表

18 附表 4-6 离子吸附型稀土总量测试采样登记表

19 附表 4-7 抗压、抗剪强度测试样采样登记表

20 附表 4-8 土常规测试和土的膨胀性测试样采样登记表

21 附表 4-9 表层土壤样品测试采样登记表

22 附表 4-10 水质化学分析样采样登记表

23 附表 4-11 小体重测试采样登记表

24 附表 4-12 大体重测试采样登记表

25 附表 4-13 放射性检测样采样登记表

26 附表 5-1 组合样品分析结果表 （含内检）

27 附表 5-2 半定量分析测试结果表

28 附表 5-3 多元素化学分析测试结果表 （含内检）

29 附表 5-4 物化性能样测试结果表

30 附表 5-5 离子型稀土总量测试结果表

31 附表 5-6 抗压、抗剪、抗拉测试结果表

32 附表 5-7 土常规测试结果表

33 附表 5-8 表层土壤测试结果表

34 附表 5-9 地表水、地下水样品测试结果表

35 附表 5-10 小体重样品测试结果表

36 附表 5-11 放射性样品测试结果表
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37 附表 5-12 基本样品测试结果表 （含内检）

38 附表 6 单工程厚度品位计算表（钻孔）

39 附表 7 单工程厚度品位计算表（剥土）

40 附表 8 保有强风化陶瓷土矿（霏细岩）块段厚度及品位计算表

41 附表 9 保有半风化陶瓷土矿（霏细岩）块段厚度及品位计算表

42 附表 10 保有新鲜陶瓷土矿（霏细岩）块段厚度及品位计算表

43 附表 11 动用强风化陶瓷土矿（霏细岩）块段厚度及品位计算表

44 附表 12 动用半风化陶瓷土矿（霏细岩）块段厚度及品位计算表

45 附表 13 动用新鲜陶瓷土矿（霏细岩）块段厚度及品位计算表

46 附表 14 保有强风化陶瓷土矿（霏细岩）资源估算范围表（截止 2024年 9月 23日）

47 附表 15 保有半风化陶瓷土矿（霏细岩）资源估算范围表（截止 2024年 9月 23日）

48 附表 16 保有新鲜陶瓷土矿（霏细岩）资源估算范围表（截止 2024年 9月 23日）

49 附表 17 动用强风化陶瓷土矿（霏细岩）资源估算范围表（截止 2024年 9月 23日）

50 附表 18 动用半风化陶瓷土矿（霏细岩）资源估算范围表（截止 2024年 9月 23日）

51 附表 19 动用新鲜陶瓷土矿（霏细岩）资源估算范围表（截止 2024年 9月 23日）

52
附表 20

保有强风化陶瓷土矿（霏细岩）资源储量估算结果表（截止 2024年 9月 23
日）

53
附表 21

保有半风化陶瓷土矿（霏细岩）资源储量估算结果表（截止 2024年 9月 23
日）

54 附表 22 保有新鲜陶瓷土矿（霏细岩）资源储量估算结果表（截止 2024年 9月 23日）

55
附表 23

动用强风化陶瓷土矿（霏细岩）资源储量估算结果表（截止 2024年 9月 23
日）

56
附表 24

动用半风化陶瓷土矿（霏细岩）资源储量估算结果表（截止 2024年 9月 23
日）

57 附表 25 动用新鲜陶瓷土矿（霏细岩）资源储量估算结果表（截止 2024年 9月 23日）

58 附表 26 覆盖层体积估算结果表（截止 2024年 9月 23日）

59 附表 27 不达标霏细岩资源储量估算结果表（截止 2024年 9月 23日）

60 附表 28 联兴一区边坡压占资源储量估算结果表（截止 2024年 9月 23日）

61 附表 29 联兴二区边坡压占资源储量估算结果表（截止 2024年 9月 23日）

62 附表 30 资源量估算汇总表（截止 2024年 9月 23日）

63 附表 31 储量估算结果表（截止 2024年 9月 23日）

64 附表 32 资源量估算验算结果表（截止 2024年 9月 23日）

65 附表 33 与最近一次储量核实报告对比采空区动用（探明）资源量变化情况表

66 附表 34 与最近一次储量核实报告对比保有资源量变化情况表

67 附表 35 与最近一次报告对比累计查明资源量变化情况表

68 附表 36 本次估算与 2023储量年报对比结果表（万 t）

开发利用方案部分

69 附表 37 新旧开发利用方案对比分析表

70 附表 38 综合技术经济指标表

71 附表 39 矿山主要采矿设备配备表

72 附表 40 矿山主要技术人员配备表
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第一章 前 言

第一节 任务来由及编制目的

一、任务来由

根据《广西壮族自治区自然资源厅关于深化矿产资源管理改革有关事项

的通知》桂自然资规〔2023〕5号（六）严格控制矿业权协议出让：基于矿山

安全生产和采矿权设置合理性等要求，需要利用原有生产系统进一步勘查开

采矿产资源（普通建筑用砂石土类矿产除外）的已设采矿权平面范围内深部

或上部资源，经出让登记机关组织论证认为安全上可靠、经济上合理、技术

上可行、政策上符合要求的，可直接以协议方式出让探矿权或变更扩大原采

矿权范围。为进一步扩大矿山生产规模及提高矿山资源保障能力，采矿权人

藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司向藤县自然资源局提出了对藤县宏伟联兴

高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿现状开采标高标高

范围内和开展深部（联兴一区为+65m标高，联兴二区为+75m标高）新鲜陶

瓷土矿（霏细岩）勘查工作，得到了藤县自然资源局的同意（见附件）。2024

年 7月 12日，根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于储量规模中型（含）

以下露天开采砂石土类矿山合并编制地质报告（储量核实报告）、开发利用

方案、地质环境保护与土地复垦方案的通知》（桂自然资发〔2019〕68 号）

及《广西壮族自治区人民政府关于进一步 加强矿产资源开发保护促进我区高

质量发展的意见》（桂政发〔2020〕30 号）“全面实行矿产资源开发利用方

案和矿山地质环境保护与土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施的“三

同步”制度”的相关要求，藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司委托广西华同

工程技术有限公司开展地质勘查工作并编制矿产资源开发利用与保护总体方

案。

二、编制目的



2

2017 年采矿权出让主要为霏细岩强风化、半风化层陶瓷土矿，霏细原岩

当时未能达陶瓷土原矿工业指标及需求方的要求，故 2017 年储量核实工作未

对新鲜霏细岩进行进一步的勘查。伴随着工业选冶技术的提升，霏细原岩目

前已可以通过配料后，作为陶瓷企业的瓷砖基体原料使用。

随着矿山的开采，强风化、半风化层陶瓷土矿（霏细岩）的保有储量不

能满足矿山持续开采的需要，为进一步扩大矿山生产规模及提高矿山资源保

障能力，本次工作针对矿区深部（联兴一区为+65m标高，联兴二区为+75m

标高）陶瓷土矿（主要对新鲜霏细岩）开展勘查工作。全面系统搜集已有基

础地质、矿产勘查、水工环地质成果资料，对资料进行系统梳理、二次开发

的基础上，采用地形测量、地质填图、地质剖面测量、钻探等勘查手段，以

基本查明矿区的地质特征及矿体特征、矿石质量、矿石加工技术性能，基本

查明矿区水工环地质条件，对矿石的加工选矿性能进行类比，对矿区陶瓷土

矿（霏细岩）的开采技术经济做出评价，科学估算矿产资源储量，落实矿产

资源开发利用、矿山地质环境保护、土地复垦、绿色矿山等有关法律法规和

政策要求；推进“边开采、边修复”的开发模式，保证矿山地质环境保护与

土地复垦的义务、任务、措施、计划和资金落到实处；提出矿区陶瓷土矿（霏

细岩）矿产资源开发利用、环境保护与土地复垦方案，最终按规范对藤县宏

伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿矿进行地

质详查并编制矿产资源开发利用与保护总体方案，为矿山综合开发利用提供

地质依据，为自然资源主管部门实施监管、办理采矿权出让、变更等提供依

据。

第二节 方案编制情况

一、编制工作概况

（一）工作流程

本项目从 2024 年 7月 12 日受委托，至 2025 年 1月 11 日提交报告初稿，

历时 7个月。根据任务性质及工作内容，大致可分为以下四个工作阶段。
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第一阶段（2024 年 7 月 12 日～2024 年 7 月 14 日）：为资料收集、整理，

对资料可利用程度做出评价，查阅区域地质、矿产等资料对项目组成员进行

培训，对整个矿区的地质和矿产概况有整体把握，做好各项准备工作。

第二阶段（2024 年 7 月 15 日～2024 年 8 月 9 日）：现场踏勘、需求分

析及详查设计阶段，通过踏勘工作，大致了解本区岩体、构造特征；大致了

解矿体规模、形态特征、矿石质量；大致了解矿石矿物种类、矿石结构及构

造特征；大致了解矿区地表水的分布，地下水的补给、径流、排泄条件，地

表水与含水层的关系，以及矿床主要充水因素、充水方式或途径及其对矿床

开采的影响，为编制本矿区详查实施方案提供依据。2024 年 8 月 9 日在陆富

饶高级工程师、梁徐文高级工程师、张厚云高级工程师、熊昭辉专家对我公

司提交的《藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶

瓷土矿详查实施方案》(以下简称《方案》)进行评审。我公司按各专家意见

修改后，于 2024 年 8月 15 日通过专家组长复核，2024 年 8 月 16 日提交审定

稿并取得《实施方案》评审意见书。

第三阶段（2024 年 8 月 16 日～2024 年 11 月 18 日）：野外地质工作阶

段。野外地质工作始于 2024 年 8月 16 日，并于 2024 年 11 月 15 日完成全部

野外工作（主要包括：1：2000 地形测绘、1：2000 地质测量、钻探、槽探（剥

土）等工程施工、样品采集、样品分析测试等）。

第四阶段（2024 年 11 月 19 日～2025 年 01 月 13 日）：野外验收、样品

测试、资料整理及综合研究、报告编写。我单位于 2024 年 11 月 15 日组织进

行公司野外项目质量抽查工作（三级检查），总体评价认为本项目的工作达

到预期设计目标，找矿勘查成果显著。2024 年 11 月 18 日, 由藤县自然资源

局委托谢建新高级工程师、梁徐文高级工程师、梁礼革教授级高工、石康敏

高级工程师、罗火高工程师 5 位专家对项目的野外工作及取得的项目原始资

料进行了检查验收，验收内容主要有地形测绘、地质填图、剖面测量、水工

环地质测量、钻探工程、槽探（剥土）工程及各类样品采集等野外地质资料。
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验收结论：项目基本完成设计批复工作量，各项技术工作质量基本符合相关

规范要求，本次工作程度达到详查阶段工作程度要求，同意通过野外验收，

评分为 80.5 分，评定为“良好级”。

矿产资源开发利用与保护总体方案的编制工作分为三大部分，分别为地

质勘查（详查）、矿产资源开发利用方案以及矿山地质环境保护与土地复垦

方案，工作程序图见图 1-1，各部分调查情况如下：

资料收集及现场测量、填图、勘探、取样分析

估算矿山资源储量

确定矿山的开采范围、生产规模

确定矿山开发利用方案

矿山地质环境和土地调查

确定方案服务年限、评估范围、级别

矿山地质环境影响评估和土地复垦方案论证

矿山资源开发利用与保护总体方案编制

图 1-1 工作程序图

（二）工作量完成情况

本次详查工作完成实物工作量详见下表。
表 1-1 完成主要实物工作量一览表

工作手段

工作量 备注

计量

单位

设计

工作量

完成

工作量

完成比例

（%）

一、地形测绘

（1）E级网控制点 点 3 3 100

（2）1:2000 地形测量 km
2

1.5 1.6 106.67

二、地质测量

1、专项地质测量

1:2000 地质测量 km
2

0.75 0.8 106.67

2、1：50000 区域水文地质调

查
km

2
12 12 100

3、专项水文地质测量

1:5000 水文地质测量 km
2

8 8 100
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4、专项工程、环境、灾害地

质测量

1:5000 工程地质测量 km
2

8 8 100

1:5000 环境地质、地质灾害测

量
km

2
8 8 100

三、山地工程

槽探 m
3

960 860 89.58

本次工作，探槽（剥土）

主要控制强、半、原岩之

间的界线，现有工程已经

达到地质目的，故未能达

到设计工作量

四、钻探

（一）岩心钻探

矿产地质钻探 m 1754 1698.1 96.81

实施方案设计钻孔的没

有使用最新的地形，矿山

为正在开采矿山，钻孔动

工前地形在不断比变化，

此外本次详查引入 2017

年储量核实工作的部分

钻孔，这些钻孔控制到最

低开采标高以下，综合上

述原因本次详查的地质

钻孔可以满足详查阶段

的质量要求，也符合实施

方案设计工作量要求

水文地质钻探 m 75 243.9 325.2

（二）抽水试验 次 5 5 100

五、岩矿试验

（1）岩矿鉴定样 件 6 6 100

（2）差热分析、X—衍射分析

及扫描电镜分析样
件 3 3 100

（3）定量半定量分析样 件 1 1 100

（4）基本分析样 件 850 889 104.59

（5）组合分析样 件 15 15 100

（6）化学全分析样 件 3 3 100

（7）物化性能测定样

①粒度组成 件 3 3 100

②白度 件 3 3 100

③收缩率 件 3 3 100

④塑性指数 件 3 3 100

⑤分散沉降物 件 3 3 100

⑥粘度浓度 件 3 3 100

⑦耐火度 件 3 3 100

⑧PH 值 件 3 3 100

（8）稀土总量测试 件 23 23 100

(9)岩石有害组分分析样 件 3 0 0

借鉴矿区历史测试结果

以及北辰和木力大山矿

段的岩石有害组分分析，

矿区位于同一岩体，岩石

有害组分较低，故未进行
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测试

（10）内部检查

①基本样内部检查 件 85 89 105

②组合样内部检查 件 3 4 133

③化学分析样内部检查 件 1 1 100

六、岩矿石物理技术性能测试

样品

（1）体积质量样

①小体重 件 60 60 100

②大体重 件 5 3 60

由于矿区大部分区域已

经完成剥离工作，部分区

域填土回填，适用于大体

重采样位置较少

（2）湿度 件 60 60 100

（3）抗压、抗剪 件 6 6 100

（4）土常规 件 3 3 100

（5）土的膨胀性 件 6 6 100

（6）放射性 件 3 3 100

（7）一般水样全分析 件 2 2 100

（8）土壤污染样分析 件 2 2 100

（9）地下水、地表水动态观

测
点 4 4 100

（10）夹石建筑石料物性指标

测试

抗压强度 件 6 - -

坚固性 件 6 - -

压碎指标 件 6 - -

硫酸盐及硫化物 件 6 - -

表观密度 件 6 - -

吸水率 件 6 - -

碱集料反应样 件 6 - -

八、其他地质工作

（3）工程测量点 点 31 31 100

（三）主要地质成果

（1）通过 1：2000 地质测量，基本查明详查区内地层、构造及岩体的展

布特征。

（2）通过钻探工程、剥土工程、样品采集及化学分析，基本查明矿体形

态、规模、产状、厚度及其变化规律，基本查明矿体的连续性；

（3）通过薄片鉴定及矿石化学分析，基本查明矿石矿物成分、化学成分、

结构与构造；
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（4）通过钻探工程、剥土工程及地质填图，基本查明矿体围岩的种类主

要为覆盖层；基本查明陶瓷土矿体的分布规律、矿体品位、厚度变化及夹石

分布特征；

（5）通过地质工作，基本确定矿区水文地质条件、工程地质条件属中等

类型，环境地质条件属复杂类型。

（6）根据详查工作所获得的地质矿产资料、成果及国内外资源市场情况，

进行矿床开发经济意义的概略性研究，为矿山开采设计提供依据。本次工作

基本上达到了详查工作程度的要求，其估算的资源量成果可为办理采矿权出

让提供矿产资源量依据。

（7）经过详查，确认矿区主要矿种为陶瓷土矿（霏细岩），岩性晚白垩

世霏细岩。经本次详查工作，截至 2024 年 9 月 23 日，矿区联兴一区估算标

高+234m～+65m，估算面积约为 568168m
2
；联兴二区估算标高+184m～+75m，

估算面积约为 131800m
2
，矿区保有陶瓷土矿（霏细岩）控制+推断资源量****

万 t（****万 m
3
），达到大型规模。边坡压占陶瓷土矿（霏细岩）控制+推断

资源量****万 t（****万 m
3
）。保有可利用（推断+控制）资源量为****万 t

（****万 m
3
）。截止 2024 年 9 月 23 日，宏伟联兴矿段在联兴一区+65m，联

兴二区+75m 以上累计动用（探明）资源量为****万 t，累计查明陶瓷土矿（霏

细岩）资源量为****万 t。累计查明陶瓷土矿（霏细岩）（证实+可信）储量

矿石量****万 t，其中：保有陶瓷土矿（霏细岩）可信储量矿石量****万 t，

动用陶瓷土矿（霏细岩）证实储量矿石量****万 t。

2017年储量核实工作至2024年 9月 23日矿山在+80m以上采空区动用资

源量****万 t，2017 年储量核实工作剩余陶瓷土资源量为****万 t，可利用陶

瓷土矿（霏细岩）资源量剩余****万 t。

由于工业指标有所降低，造成矿体厚度变大，最低开采标高联兴一区由

+80m 降低为+65m，联兴二区由+80m 降低为+75m，造成新鲜霏细岩矿体厚度大

幅增大，从而引起资源储量的增加。本次详查与 2017 储量核实工作对比，保



8

有资源量增加****万 t，保有可利用资源量增加为****万 t（该部分在重新办

理采矿许可证时，需要补交价款），累计查明资源量增加****万 t。本次详查

与 2023 年矿山资源储量年报对比，保有陶瓷土矿资源量增加****万 t，累计

动用陶瓷土矿资源量增加****万 t，累计查明陶瓷土矿资源量增加****万 t。

（8）通过对矿区内的共（伴）生矿产进行了初步勘查验证，确定本区无

共（伴）生矿产。不达标的霏细岩夹层根据陶瓷工业园实际利用情况及矿山

以往生产实际，剥离的围岩可用于作为质量较好的陶瓷用高岭土矿的配料，

剥离后可运往工业园陶瓷企业进行综合利用；矿区范围内稀土品位未达到最

低工业品位，不具有综合开采利用的价值。

（四）开发利用情况

1、设计利用储量、生产规模及矿山服务年限

（1）设计可采保有资源储量：保有陶瓷土矿（霏细岩）控制+推断资源

量****万 t（****万 m
3
）；

（2）设计利用资源储量：本次圈定的露天开采境界范围内扣除了预留压

占安全边坡，设计保有可利用陶瓷土矿（霏细岩）（推断+控制）资源量为****

万 t（****万 m
3
）。

（3）生产规模：陶瓷土矿（霏细岩），****万 m
3
/a(****m

3
/d)；即****

万 t/a(****t/d)；（开采回采率为 95%，贫化率 5%）。

（4）矿山服务年限：21年（基建期 0.5 年，生产服务年限 16.5 年，治

理复垦 1 年，监测管护期 3.0 年）。

2、产品方案

设计产品方案为：陶瓷土原矿

3、厂址及开拓运输方案

（1）销售原矿，原矿可直接对外销售给陶瓷工业园，无选矿工艺，不设

置加工场地。

（2）开拓运输方案：采用公路开拓-汽车运输方案，
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4、采、选工艺方案

（1）开采方式：露天开采

（2）采矿工艺：强风化和半风化层设计采用自上而下分台阶进行开采，

采用挖掘机直接采装，自卸汽车外运的台阶式采矿工艺。对新鲜层需进行深

孔松动爆破，再采用挖掘机采装，自卸汽车外运的台阶式采矿工艺。

（3）开采参数：

据开采技术条件及矿山生产实践经验，设计采用挖掘机采装、自卸汽车

运输的台阶式采矿工艺。

台阶高度：新鲜陶瓷土矿（霏细岩）矿体为 15m；强风化、半风化陶瓷土

矿（霏细岩）矿体为 10m；

台阶坡面角：表土及风化层取 45°，其余新鲜基岩层取 70°

安全平台宽度：4m；

清扫平台宽度：8m；（每两个安全平台设置一个清扫平台）：

露天采场最终边坡角：联兴二区≤38°，联兴一区≤53°；

露天采场最小底宽：40m；

5、综合回收、利用方案

无共（伴）生矿产。

6、综合经济评价

该矿山年开采陶瓷土矿（霏细岩）陶瓷土矿（霏细岩），****万 m
3
/a(****

万 t/a)；（按露天开采工作天数 250 天计），矿山年产值为****万元，年生

产成本为****万元，年销售税费及附加为****万元，年利润总额为****万元。

矿山开发每年可向当地政府上缴增值税****万元、所得税****万元，提供就

业机会 100 个，有较好的经济、社会和环境效益。

（五）矿山地质环境与土地复垦工作情况

1、调查情况
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首先，收集矿区所在区域的土地利用现状图、农保图及三区三线，重点

调查矿区开采现状、地形地貌、地质情况、地质环境条件现状及土地利用现

状，矿区经济，根据拟扩大矿区范围及确定开采区范围，对矿区最终破坏的

土地复垦情况通过座谈的方式了解和听取了相关土地权益人和职能部门的意

见。

2、取得成果

（1）完成矿山地质环境现状调查表，确定矿山地质环境保护与土地复垦

方案信息表；

（2）土地权益人希望通过项目区土地复垦工作能够改善项目区生态环境，

复垦土地总面积 56.3435hm2，其中水田 1.1210hm2、旱地 0.5231hm2，乔木林

地 42.6502hm2，其他草地 12.0492hm2，复垦率达 80.11%；边坡坡面总面积

13.9921hm2，边坡坡面坡度大于 45°，不属于复垦面积，坑栽爬山虎上爬下挂

方式进行复绿，属于绿化面积。因此，矿山绿化率 100%。

（3）矿山地质环境保护与土地复垦总投资估算（动态投资）为 1153.69

万元，其中静态总投资估算为 824.64万元，涨价预备费为 329.05万元，单位

面积静态总投资 7816.29元/亩，单位面积动态总投资 10935.16元/亩。矿山地

质环境保护总投资估算（动态投资）为 322.55万元，其中静态总投资估算为

263.34万元，涨价预备费为 59.21万元。土地复垦项目总投资估算（动态投资）

为 831.14万元，其中静态总投资估算为 561.30万元，涨价预备费为 269.84万

元。单位面积静态总投资 6641.40元/亩，单位面积动态总投资 9834.20元/亩。

矿山资料收集及地质环境调查概况

本次矿山地质环境和土地资源调查以收集资料和现场调查为主，调查范

围主要为矿权范围及预测采矿活动影响范围。野外调查面积约 1.8127km2，定

地质地貌点 88处，拍摄数码照片 110余张，重点调查区段：矿区范围、排土

场等。矿区范围、排土场和沉淀池土地权属人为藤县塘步镇沙田村村委集体。

二、与原地质环境保护与土地复垦方案的衔接
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本矿山为持证开采的矿山项目，广西南宁全桂矿业投资咨询有限公司于

2018年 3月编制了《藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司藤县木力～古祀矿区

宏伟联兴矿段陶瓷土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《原

方案》）的编制及备案工作；2024年 6月南宁锦霖生态环境工程有限公司编

制了《藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司藤县木力～古祀矿区宏伟联兴矿段

陶瓷土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（变更）》（以下简称《原变更

方案》）的编制及备案工作。

《原方案》中：矿山地质环境条件复杂程度为复杂类型，评估区重要程

度为重要区，本矿山地质环境影响评估级别定为一级；现状评估地质灾害弱

发育，危害程度小，危险性小；采矿活动对地下含水层的影响和破坏程度较

轻；对土地资源的影响和破坏程度严重；对地形地貌景观的影响和破坏程度

严重。预测评估采矿活动引发崩塌滑坡可能性小～大、危险性小～大，预测

评估采矿活动引发表土场泥石流可能性小、危险性小，采矿工程引发地质灾

害对矿山地质环境影响程度较轻～严重；对地下含水层的影响或破坏程度较

轻；对土地资源的影响和破坏程度严重；对地形地貌景观的影响和破坏程度

严重。评估区划分重点防治区（Ⅰ）和一般防治区（Ⅲ）。统计矿山开采对土

地损毁面积为 69.07hm2，其中水田 1.1210hm2、旱地 0.5230hm2、乔木林地

28.500hm2、灌木林地 3.412hm2、其他林地 33.033hm2、其他草地 0.009hm2、

田坎 0.397hm2、裸地 0.183hm2、采矿用地 1.892hm2。预计复垦面积为 56.424

hm2，其中复垦水田 12.273hm2、旱地 1.29 hm2 、乔木林地 25.507hm2 、其他

草地 15.288hm2、采矿用地 2.066hm2，项目复垦率 81.69%。矿山地质环境保

护与治理恢复静态总投资费用为 963.87万元，涨价预备费 192.09万元，动态

总投资约为 1155.96万元。其中恢复治理动态总投资 500.98万元，复垦投资

估算 654.98万元，单位面积复垦费用为 0.7739万元/亩。

《原变更方案》中：矿山地质环境条件复杂程度为复杂类型，评估区重

要程度为重要区，本矿山地质环境影响评估级别定为一级；现状评估地质灾
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害弱发育，危害程度小，危险性小；采矿活动对地下含水层的影响和破坏程

度较轻；对土地资源的影响和破坏程度严重；对地形地貌景观的影响和破坏

程度严重。预测评估未来采矿活动引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等～

大，危害程度中等，危险性中等～大，预测未来采矿活动引发地质灾害影响

严重；对地下含水层的影响或破坏程度较轻；对土地资源的影响和破坏程度

严重；对地形地貌景观的影响和破坏程度严重。评估区划分重点防治区（Ⅰ）

和一般防治区（Ⅲ）。统计矿山开采对土地损毁面积为 69.0456hm2，其中水

田 0.3604hm2、旱地 0.0004hm2、乔木林地 9.5331 hm2、灌木林地 0.0473hm2、

其他林地 0.1405hm2、其他草地 0.1668hm2、采矿用地 58.7971hm2。预计复垦

面积为 56.3189 hm2，其中复垦水田 1.1210hm2、旱地 0.5230 hm2 、乔木林地

40.1435hm2 、其他草地 14.5314hm2，项目复垦率 81.57%。矿山地质环境保护

与治理恢复静态总投资费用为 639.93万元，涨价预备费 91.16万元，动态总

投资约为 731.09万元。其中恢复治理动态总投资 327.76万元，复垦投资估算

407.33万元，单位面积复垦费用为 0.3933万元/亩。

藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司和藤县自然资源局以及中国农业银行

股份有限公司藤县支行于 2024 年 9 月 8 日共同签署了《矿山地质环境保护与

土地复垦费用专门账户资金管控协议（三方）》已缴纳一期地质环境治理费

****万元和一期土地复垦费****万元共计****万元，详见后附件 22。

矿山最低开采标高发生变化，故矿山终了境界也发生了变化，原变更方

案已不能满足实际生产施工需求，本方案通过评审后可代替原变更方案方案。

本方案与《原方案》及《原变更方案》的差别与原因如下：
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类别 《原方案》 《原变更方案》 本方案

用地单元 联兴一采场、联兴二采场、表土场 联兴一采场、联兴二采场、表土场、沉淀池等 联兴一采场、联兴二采场、表土场、沉淀池

编制单位 广西南宁全桂矿业投资咨询有限公司 南宁锦霖生态环境工程有限公司 广西华同工程技术有限公司

方案/报告表

适用年限

适用年限为 15年，即自 2018年 4月至 2033
年 3月

适用年限为 9.4年，即 2024年 6月至 2033年
10月

适用年限为 18.0年，即 2025年 3月至 2043年
3月

损毁地类面积

水田 1.121hm2、旱地 0.523hm2、乔木林地

28.500hm2、灌木林地 3.412hm2、其他林地

33.033hm2 、 其 他 草 地 0.009hm2 、 田 坎

0.397hm2、裸地 0.183hm2、采矿用地 1.892hm2。

水田 0.3604hm2、旱地 0.0004hm2、乔木林地

9.5331 hm2、灌木林地 0.0473hm2、其他林地

0.1405hm2、其他草地 0.1668hm2、采矿用地

58.7971hm2。

水田 0.3240hm2、旱地 0.0004hm2、乔木林地

7.6019hm2、灌木林地 0.0718hm2、其他林地

0.9714hm2、其他草地 0.1668hm2、采矿用地

61.1589hm2、农村道路 0.0038hm2、农村道路

0.0364hm2。

破坏总面积 69.07 hm2 69.0456hm2 70.3352hm2

恢复地类面积

水田 12.273hm2、旱地 1.29 hm2 、乔木林地

25.507hm2 、其他草地 15.288hm2、采矿用地

2.066hm2。

水田 1.1210hm2、旱地 0.5230 hm2 、乔木林地

40.1435hm2 、其他草地 14.5314hm2。

水田 1.1210hm2、旱地 0.5231 hm2 、乔木林地

42.6502hm2 、其他草地 12.0492hm2。

恢复总面积 56.424hm2，复垦率 81.69% 56.3189hm2，项目复垦率 81.57%。 56.3435hm2，项目复垦率 80.11%。

工程

截排水沟、挡土墙、表土收集

、地表修整、拆除砌体、表土回填

土地翻耕、种植树木、撒播草籽、复垦监测及

巡视工程等。

截排水沟、表土收集、表土回填、客土回填、

修建灌溉渠、修筑田埂、地表平整、土地翻耕、

土壤培肥、坑载松树、撒播草籽、复垦监测及

巡视工程等。

截排水沟、修建沉砂池、修建挡土墙、表土回

填、客土回填、修建灌溉渠、修筑田埂、地表

平整、土地翻耕、土壤培肥、坑载松树、撒播

草籽、复垦监测及巡视工程等。

投资
项目预算动态总投资测算为 1155.96万元，其

中静态总投资预算为 963.87万元。

本项目的投入估算资金为 731.09万元，其中静

态投资 639.931元。

本项目的投入估算资金为 1043.94万元，其中静

态投资 788.02元。

差异及原因

1、损毁面积不一致，相差原因：①原方案及原变更方案最低开采标高为+80m，本方案最低开采标高为+65m，因此本方案将矿区范围全部列入

了损毁范围。2、复垦单元面积不一致，相差原因：①原方案不按损毁前耕地面积复垦，原变更方案和本方案调整了复垦耕地面积，按损毁前耕

地面积复垦耕地；②原变更方案将部份边坡复垦为其他草地；③本方案将台阶平台复垦为其他草地，底部平台复垦为乔木林地。3、本方案复垦

工程包含了复垦监测等更为具体的工程。4、损毁及复垦土地面积、恢复治理工程量、土地复垦工程量、材料价格和涨价预备费等不完全相同，

费用也就不同；5、由于变更开采标高，采场底部平台大部分揭露新鲜基岩，需全面积覆土，客土需求量增加，导致费用增加。
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三、编制依据

（一）法律法规

1、《广西壮族自治区农业环境保护条例》（2004 年修正）（自 2004 年

7 月 1日起施行）；

2、《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令， 2004 年 3月 1日起施

行）；

3、《广西壮族自治区地质环境保护条例》（自 2006 年 5月 1日起施行）；

4、《民用爆炸物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令(2006)第

466 号，自 2006 年 9月 1 日起施行）；

5、《中华人民共和国消防法》(2009 年 5 月 1日起实施，2021 年 4月 29

日修正)；

6、《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（中华人民共

和国国务院令第 549 号；自 2009 年 5月 1 日起施行）；

7、《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25 日修订，2011 年 3

月 1 日起施行）；

8、《土地复垦条例》（国务院令第 592 号，2011 年 3月 5 日起施行）；

9、《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4月 24 日修订，2015 年 1

月 1 日起施行）；

10、《安全生产许可证条例》（2014 年 7 月 29 日《国务院关于修改部分

行政法规的决定》进行修订）；

11、《广西壮族自治区环境保护条例》（2016 年修订）（自 2016 年 9月

1 日起施行）；

12、《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令(2018)第 24 号；

自 2018 年 12 月 29 日起施行）；

13、《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日第三次修正）；
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14、《中华人民共和国森林法》（2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民

代表大会常务委员会第十五次会议修订）；

15、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日第

二次修正）；

16、《中华人民共和国矿山安全法》（2021 年修正）；

17、《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 6 月 10 日发布、2021 年 9

月 1 日实施）；

18、《中华人民共和国矿产资源法》（2024 年 11 月 8日修订）。

（二）部门规章

1、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（劳动部令(1996)第 4号；

自 10 月 30 日起施行）；

2、《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（国家发展和

改革委员会国家安全生产监督管理局(2003)1346 号）；

3、《特种设备作业人员监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督

检验检疫总局令第 70号，自 2005 年 7 月 1 日起施行；根据 2010 年 11 月 23

日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过《国家质量监督检验检疫总

局关于修改<特种设备作业人员监督管理办法>的决定》，自 2011 年 7 月 1日

起施行）；

4、《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局令第 1 号，自 2005

年 9 月 1 日起施行）；

5、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号，自 2006

年 3 月 1 日起施行）；

6、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管

理局第 20号令，2009 年 6月 8日）；

7、《国务院安委会办公室关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安

全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安
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委办{2010}17 号；2010 年 8 月 27 日）；《工作场所职业卫生监督管理规定》

（国家安监总局令第 47号，自 2012 年 6月 1 日起施行）；

8、《关于修改<生产经营单位安全培训规定>等 11 件规章的决定》（国

家安全监管总局令第 63号，自 2013 年 8月 29 日起施行）；

9、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理局

第 62号令，自 2013 年 10 月 1日起施行）；

10、《安全生产许可证条例》2014 年 7月 29 日修正；

11、《矿产资源开采登记管理办法》2014 年 7月 29 日修订；

12、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生

产监督管理总局令第 36号，自 2011 年 2月 1 日起施行），《国家安全监管

总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部

规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第 77号，自 2015 年 5月 1 日

起施行）修正；

13、《矿山地质环境保护规定》（2015 年修正，自 2015 年 5月 6 日起施

行）；

14、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督

管理总局第 80号令，2015 年 7月 1 日起施行）；

《15、金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生

产监督管理局第 75号令，自 2015 年 7 月 1 日起施行）；

16、《广西壮族自治区矿产资源管理条例》2016 年 11 月 30 日第三次修

正；

17、《土地复垦条例实施办法》(国土资源部令第 56号，2019 年 7月 26

日修正)；

（三）政策性文件

1、《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水基

〔2007〕38 号）；
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2、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕

23 号）；

3、原国土资源部《关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿

色矿山工作的指导意见》（国土资发[2010]119 号）；

4、《广西壮族自治区自然资源厅关于加强土地复垦管理工作的通知》（桂

国土资发〔2013〕91 号）；

5、《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于取消编制矿山地质环境恢复

治理水文地质详查报告的通知》(桂国土资办〔2014〕468 号)；

6、广西壮族自治区国土资源厅关于印发《自治区国土资源厅矿产资源开

发利用方案（矿山开采设计）审查管理办法>的通知》（桂国土资规[2015]1

号，自 2015 年 7月 29 日起施行）；

7、《国土资源部关于严格控制和规范矿业权协议出让管理有关问题的通

知》（国土资规〔2015〕3号）；

8、《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》（桂水

基〔2016〕1号）；

9、《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的

通知》（桂水基〔2016〕16 号）；

10、《自然资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编

报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21 号）；

11、《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（水办基

〔2016〕31 号）；

12、《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发

〔2016〕63 号）；

13、《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于实行广西矿山地质环境恢

复治理与土地复垦方案公示制度的通知》（桂国土资办〔2016〕439 号）；
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14、原国土资源部、财政部、环境保护部、国家质检总局、银监会、证

监会联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）；

15、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发广西矿山地质环境保护与土

地复垦方案编制技术要求的通知》(桂国土资规〔2017〕4号)；

16、国土资源部《关于完善矿产资源开采审批登记管理有关事项的通知》

（国地土资规[2017]16 号）；

17、《广西壮族自治区自然资源厅关于停止收缴矿山地质环境治理恢复

保证金的通知》(桂国土资发〔2017〕56 号)；

18、《财政部 自然资源部 环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复

保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638 号）；

19、《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自

治区环境保护厅关于清退矿山地质环境恢复保证金有关事项的通知》 (桂国

土资发〔2018〕65 号)；

20、《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自

治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办

法（试行）》(桂自然资规〔2019〕4号)；

21、广西壮族自治区国土资源厅关于印发《广西壮族自治区绿色矿山建

设管理办法》的通知（桂自然资规〔2019〕5号）；

22、《广西壮族自治区自然资源厅关于储量规模中型（含）以下露天开

采砂石土类矿山合并编制地质报告（储量核实报告）、开发利用方案、地质

环境保护与土地复垦方案的通知》（桂自然资发〔2019〕68 号）；

23、《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于进一步规范矿山地质环境

保护与土地复垦方案编制和审查要求的通知》(桂自然资办〔2019〕232 号)；

24、广西壮族自治区国土资源厅办公室关于进一步加快推进全区绿色矿

山建设有关事项的通知（桂自然资办〔2020〕9号）；
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25、广西壮族自治区国土资源厅办公室关于进一步明确绿色矿山建设有

关事项的通知（桂自然资办〔2020〕174 号）；

26、《自然资源部办公厅关于做好矿产资源储量新老分类标准数据转换

工作的通知》(自然资办函〔2020〕1370 号)；

27、《自然资源部关于做好采矿用地保障的通知》（自然资发〔2022〕

202 号）；

28、《广西壮族自治区自然资源厅关于深化矿产资源管理改革有关事项

的通知》桂自然资规〔2023〕5号；

29、《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然

资规〔2023〕6 号）；

30、中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作

的意见》；

31、《自然资源部办公厅关于明确存量采矿用地复垦修复土地验收有关

要求的通知》（自然资办发〔2023〕26 号）；

32、《广西壮族自治区自然资源厅关于切实做好采矿用地保障工作的通

知》（桂自然资发〔2023〕55 号）；

33、《自然资源部等七部门关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自

然资规〔2024〕1号 ）；

34、广西壮族自治区自然资源厅印发了《关于进一步规范矿产资源勘查

开采登记管理的通知》（桂自然资规（2024）1号）。

35、《广西壮族自治区自然资源厅关于深化矿产资源储量管理改革有关

事项的通知》(桂自然资规(2024) 3 号)；

36、广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区海洋局关于印发《广西

壮族自治区国土空间生态修复项目管理办法》的通知(桂自然资规(2024) 4

号)；

37、自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知（自



20

然资规（2023）4号）；

38、《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编

制指南的通知》(自然资办发〔2024〕33 号)；

（四）技术标准与规范

地质详查部分

1、《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）；

2、《地质岩芯钻探规程》（DZ/T0227-2010）；

3、《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T0130－2015）；

4、《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T0078－2015）；

5、《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究技术要求》（DZ/T0079

－2015）；

6、《造林技术规程》( GB/T15776-2016 )；

7、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314－2016）；

8、《固体矿产地质勘查工作规范》（GB/T33444－2016）；

9、《矿产地质勘查规范 高岭土、叶蜡石、耐火粘土》（DZ∕T 0206-2020）；

10、《固体矿产资源储量分类》(GB/T17766-2020)；

11、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908－2020）；

12、《固体矿产勘查概略研究规范》(DZ/T0336- 2020)；

13、《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》（DZ/T0033－2020）；

14、《工程测量标准》（GB 50026－2020）；

15、《地质矿产勘查测量规范》（GB/T18341-2021）；

16、《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021）；

17、《矿产资源工业要求手册》（2022 年修订本）；

18、《矿产资源综合勘查评价规范》（GB/T 25283－2023）；

矿产资源开发利用方案部分

1、《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)；
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2、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

3、《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）；

4、《矿山救护规程》（AQ1008-2007）；

5、《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)；

6、《高处作业分级》(GB/T3608-2008)；

7、《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)；

8、《矿山安全术语》(GB/T15259-2008)；

9、《矿山安全标志》（GB14161-2008）；

10、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

11、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；

12、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

13、《金属非金属矿山采矿制图标准》（GB/T50564-2010）；

14、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)；

15、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》

（AQ/T2050.3-2016）；

16、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ/T2050.1-2016）；《矿

山电力设计标准》(GB50070-2020)；

17、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)；

18、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)；

19、《爆破安全规程》(GB6722-2023)；

20、《建筑设计防火规范》(GB50016-2023)；

矿山地质环境保护与土地复垦部分

1、《综合工程地质图图例及色标》（GB/T12328-1990）；

2、《综合水文地质图图例及色标》（GB/T14538-1993）；

3、《地下水动态监测规程》（DZ/T 0133-1994）；

4、《1:50000地质图地理底图编绘规范》（DZ/T0157-1995）；
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5、《地质图用色标准及用色原则（1:50000）》（DZ/T0179-1997）；

6、《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB50021-2001）；

7、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006 ）；

8、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）；

9、《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T 0220-2006）；

10、《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》（桂水

基〔2007〕38号）；

11、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（2007）；

12、《广西壮族自治区矿山地质环境治理恢复要求与验收规范》（DB45/T70

1-2010）；

13、《土地复垦方案编制规程第一部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）；

14、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

15、《土地复垦技术要求与验收规范》（DB 45/T 892-2012）

16、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

17、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

18、《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

19、《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）；

20、《区域地质图图例》（GB/T 958-2015）；

21、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

22、《土地整治工程建设标准》(DB 65/T 3722-2015);

23、《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T1049-2016）；

24、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T 1012-2016）；

25、《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）；

26、《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》2017年7月；

27、《土地利用现状分类》（GB-T21010-2017）；

28、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；
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29、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-20

18）；

30、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

31、《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

32、《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；

33、《矿山生态修复技术规范第1部分(通则)》（TDT 1070.1-2022）；

34、《矿山生态修复技术规范第5部分(建材矿山)》（TDT1070.5-2022）；

35、广西壮族自治区地方标准《地质灾害危险性评估规程》（DB45/

T1625-2024）；

36、《地质灾害危险性评估规程》（DB45/T 1625-2024）；

37、《广西壮族自治区国土空间生态修复项目管理办法》（桂自然资规

(2024)4号）。

绿色矿山建设

1、《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/0312—2018）；

2、《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/0316—2018）；

3、《砂石矿绿色矿山建设规范》（DB45/T1945-2019）；

4、《非金属矿绿色矿山建设规范》（DB45/T1956-2019）。

（五）其他相关资料

1、地质勘查合同书；

2、藤县藤县国土空间总体规划（2021-2035 年）；

3、梧州市矿产资源总体规划（2021—2025 年）。

四、方案的服务年限

根据《广西矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术要求》（桂自然

资源资规〔2017〕4号），方案服务年限应根据矿山采矿许可证有效期限或其

剩余年限，或开发利用方案的矿山服务年限、或拟延续的采矿许可证期限，
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加上超出采矿许可证有效年限的地质环境与土地复垦保护治理工程期及监测

管护期确定。

矿区内保有可利用陶瓷土矿（霏细岩）（推断+控制）资源量为****万 t

（****万 m
3
），开采回采率为 95%，贫化率 5%，矿山拟设计生产陶瓷土矿（霏

细岩）350.00 万 t/a 的规模生产，矿山服务年限为 17年（生产服务年限 16.5

年，基建期 0.5 年）,采矿许可证到期后的治理复垦时间预计为 1 年，监测管

护期约 3.0 年（从矿山恢复治理与土地复垦实施算起）。因此，本方案服务

年限为 21年，暂以 2025 年 3 月为起始时间，自 2025 年 3月至 2046 年 3 月，

具体时间需根据实际生产年限及国家政策等实际情况进行调整。

开采期间若矿山企业扩大开采规模、扩大矿区范围、开采方式以及重新

换发采矿许可证的，应当对方案进行重编或修编再报主管的自然资源部门审

批实施。
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第二章 矿山基本情况

第一节 采矿权概况

一、矿区位置、交通

藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土

矿位于广西藤县县城 110°方位，直线距离约 15km 处，行政区属广西藤县塘

步镇及埌南镇所辖。地理坐标为东经111°03′35″～111°04′22″，北纬23°19′18″～

23°20′12″，矿区位于新地圩幅（1:50000），图幅号为：F49E005013。南梧二

级公路从矿区北部通过，藤县至新地县级路经过矿区南西角，矿区内有简易

公路与国道相通，交通较为便利（见图 2-1）。

图 2-1 矿区交通位置图
1、市（县）；2、乡镇；3、村屯；4、乡镇界线；5、铁路；6、在建高速公路；7、国道及编号；8、

省道及编号；9、县道；10、河流；11、水库湖泊、12、矿区范围

二、采矿权设置情况

矿区
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（一）矿区采矿权设置情况

为充分发挥科矿产资源优势，促进地方经济发展，科学利用藤县陶瓷土

等优势矿产资源，根据《广西人民政府关于进一步加强矿产资源开发保护促

进我区高质量的发展的意见》(桂政发〔2020〕30 号)、《广西壮族自治区自

然资源厅办公室转发关于全面开展矿产资源规划编制工作的通知》、《广西

壮族自治区自然资源厅办公室关于印发〈广西第四轮市县级矿产资源总体规

划编制技术规程〉的通知》等有关规定，征得相关部门的同意后，广西壮族

自治区自然资源厅同意并批复《藤县矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，

矿区归属于藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段

陶瓷土矿（霏细岩）开采规划区块。

勘查范围内有一个采矿权，原采矿权各要素如下：

证 号：C4504222009097120035886；

采矿权人：藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司；

地 址：藤县塘步镇塘步电信大楼；

矿山名称：藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿

段陶瓷土矿；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：陶瓷土；

开采方式：露天开采；

生产规模：280.00万吨/年；

矿区面积：0.7006km2；

开采深度：联兴一区+238m 至+80m 标高；

联兴二区+196.8m 至+80m 标高；

有效期限：自 2018年 11月 15日至 2030年 10月 15日；

采矿权范围由 18个拐点圈定（详见表 2-1-1）
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表 2-1-1 原采矿权范围拐点坐标表

矿段编号
拐点

编号

2000国家大地坐标系

X Y

联兴(一)

1
2
3
4
5
6
7

矿区面积：0.5688km2 ，标高：+238m~+80m

联兴(二)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

矿区面积：0.1318km2 ，标高：+196.8m~+80m
注：坐标拐点引自采矿许可证。

为进一步扩大矿山生产规模及提高矿山资源保障能力，采矿权人藤县宏

伟联兴高岭土开发有限公司向藤县自然资源局提出了对藤县宏伟联兴高岭土

开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿现状开采标高范围内和开

展深部（联兴一区为+65m标高，联兴二区为+75m标高）新鲜陶瓷土矿（霏

细岩）勘查工作，矿山现正常生产，后续将重新办理采矿许可证。拟申请变

更采矿权要素如下：

拟设采矿权名称：藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟

联兴矿段陶瓷土矿；

开采矿种：陶瓷土；

开采方式为：露天开采；

设计生产规模：350.00万吨/年；
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开采深度：联兴一区+234m 至+65m 标高；

联兴二区+184m 至+75m 标高；

拟设采矿权面积：0.7006km2
；

拟设采矿权范围由 18个拐点圈定（详见表 2-1-2）。

表 2-1-2 拟申请采矿权范围拐点坐标表

矿段编号
拐点

编号

2000国家大地坐标系

X Y

联兴(一)

1
2
3
4
5
6
7

矿区面积：0.5688km2 ，拟申请开采深度：+234m至+65m

联兴(二)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

矿区面积：0.1318km2 ，拟申请开采深度：+184m至+75m

（二） 周边矿业权设置情况

矿区周边有多个已有采矿权。矿区西侧约 125m为广西藤县高领矿业有限

公司藤县木力大山矿区 A矿段高岭土矿，南侧约 1260m为广西藤县高领矿业

有限公司藤县木力大山矿区 B矿段高岭土矿（C4504002022087160154032），

开采矿种为高岭土（陶瓷土），年开采量为 420 万 t/年；矿区东南侧约 60m

为 梧 州 市 北 辰 矿 业 有 限 公 司 木 力 - 古 祀 矿 区 北 辰 矿 段 陶 瓷 土 矿

（C4504222009117130043213），开采矿种为陶瓷土，年开采量为 280万 t/年；

矿区东北侧约 120m为藤县双旺佰利矿业有限公司木力-古祀矿区双旺佰利矿
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段陶瓷土矿（C4504222009097130035881），开采矿种为陶瓷土，年开采量为

280万 t/年。（见表 2-2、图 2-2）。

表 2-2 矿区周边矿业权设置情况表
序

号
编号 区块名称

开采主

矿种

设置

类型

年开采

量

与矿区

距离

1 C450400202208716
0154032

广西藤县高领矿业有限公司藤县

木力大山矿区 A、B矿段高岭土矿
陶瓷土

已设采

矿权

420万 t/
年

南西侧

约 100m

2 C450422200911713
0043213

梧州市北辰矿业有限公司木力-古
祀矿区北辰矿段陶瓷土矿

陶瓷土
已设采

矿权

280万 t/
年

北西侧

约 60m

3 C450422200909713
0035881

藤县双旺佰利矿业有限公司木力-
古祀矿区双旺佰利矿段陶瓷土矿

陶瓷土
已设采

矿权

280万 t/
年

北侧约
120m

注：引自《藤县矿产资源总体规划（2021-2025年）》

图 2-2 矿区与周边矿权关系情况

第二节 矿区自然概况

一、气象

矿区气候属亚热带季风气候，总的特点是温和多雨，年平均气温 21℃，

最冷（1月）平均温度 11.9℃，最低气温达 0℃以下，最热（7月）平均温度

28.9℃，最高气温达 38℃。年平均降雨量 1431.5mm，历年年最大降雨量
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1790mm，最小降雨量 846mm，4～9月为雨季，降雨量占全年的 75.4～80.4%，

根据藤县气象站 1991～2023 年的资料，矿山多年雨季日降雨量平均值为

8.6mm、多年日最大降雨量为 213mm，多年小时最大降雨量为 87mm，一次

性连续最大降雨量为 116 mm。年最大蒸发量 1798mm，年最小蒸发量 1507mm，

多年平均蒸发量为 1645mm。年平均相对湿度 81.0%，年最大相对湿度 89.0%，

年最小相对湿度 68.0%。潮湿系数 0.80～0.99，属湿度适中带。山区冬春常见

浓雾并有霜冻。4～9月多东～东南风，10月至次年 3月多西～西北风；风速

一般 1～2m/s，最大 10～12 m/s。

二、水文

据 1:20 万区域水文地质调查结果，结合区域水文地质资料分析，浔江是

区域内最大的河流，自西部藤县流入，从矿区北侧约 13km 处经回龙洲、狮子

洲，向东于梧州市汇入西江，属珠江流域西江水系，区内流程约 28km，江面

宽 0.5～1km，江水平均深度 10m，常年可通轮船。据梧州水文观测站资料，

多年平均流量 6410.9m
3
/s，最大流量 40472.5m

3
/s，最小流量 1482m

3
/s，多年

平均年径流量 2021.8×10
8
m

3
。最高水位多数出现在 5、6、7 月份，以 5 月最

多，历年最高洪水位标高+30.45m，最高最低水位变幅 20.85m。区域内浔江主

干支流从西至东分布有下六河、白石河。下六河位于矿区西侧，距离矿区西

部边界 2.2km 左右，该河流在矿区附近最高河床标高约 50m，丰水期流量约

400L/s，平水期流量约 200L/s，枯水期流量约 40L/s；白石河位于矿区东侧

边界约 2.7km，其上游修建有白石水库，白石水库距离矿段南部边界约 4.7km，

白石河在矿区附近河床标高约 42～48m，丰水期流量约 1000L/s，平水期流量

约 400L/s，枯水期流量约 150L/s。

根据区域水文地质资料显示，在矿区附近下六河、白石河的最高洪水位

分别为 52.4m 和 49.6m，均小于河段附近矿区的最低标高，不会产生河水倒灌

风险，但由于河水的水位的上涨，对矿区内地表水的疏干及地下水的排泄会
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产生影响，容易对潜水形成反向补给，因此建议矿区未来开采在汛期加强对

河流水位的监测，同时加强对矿区地下水位的监测。

矿区内地表水系不甚发育，主要为小溪沟，矿区及其附近溪沟呈树枝状

分布于山间冲沟中，分别往木力山-古祀山东南侧汇入白石河，最后往北流入

浔江。矿区及其附近各溪流概况如下：

图 2-3 区域水系分布图

L-1 勒竹冲小溪：位于联兴一区东侧，发源于古祀大山南西侧一沟谷中，

由流域上游及南东侧一带的山间小溪补给，从南向北西方向径流，在联兴一

区北西方向约 800m 处与白泥冲小溪汇流后形成白石河，勒竹冲附近海拔高程

+72.4～+243.0m，勒竹冲小溪枯季流量约 0.2～1.0L/s，雨季洪峰最大流量约

10.0L/s；

L-2 白泥冲小溪：位于联兴一区西侧、联兴二区东侧的冲沟中，发源于木

力大山北东侧一沟谷中，由流域上游及冲沟两侧的山间小溪补给，从南东向

北西方向径流，在联兴二区北西方向约 1.0km 处与勒竹冲汇流后形成白石河，

白泥冲附近海拔高程+55.0～+110.6m，白泥冲枯季流量约 0.5～3.0L/s，雨季

洪峰最大流量约 18.0L/s。

L-3 木力沟小溪：位于联兴二区南西侧，发源于木力大山南西侧一沟谷中，

由流域上游及冲沟两侧的山间小溪补给，从南东向北西方向径流，经木力村

至朗雅村汇入白石河，木力沟附近海拔高程+39.20～+148.80m，木力沟小溪

枯季流量约 0.3～1.5L/s，雨季洪峰最大流量约 8.0L/s。石佣沟小溪：位于

联兴一区南东侧，发源于古祀大山南西侧一沟谷中，由流域上游及冲沟两侧

的山间小溪补给，从北西向南东方向径流，在联兴一区南东方向约 200m 处与

主佣沟小溪汇流后形成石主佣小溪，石佣沟小溪附近海拔高程+42.4～

+161.0m，石佣沟小溪枯季流量约0.2～7.5L/s，雨季洪峰最大流量约6.40L/s。
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L-4 主佣沟小溪：位于联兴一区南东侧，发源于古祀大山南侧一沟谷中，

由流域上游及冲沟两侧的山间小溪补给，从南向北方向径流，在联兴一区南

东方向约 180m 处与石佣沟小溪汇流后形成石主佣小溪，主佣沟小溪附近海拔

高程+47.00～+271.50m，主佣沟小溪枯季流量约 0.5～1.20L/s，雨季洪峰最

大流量约 7.10L/s.

L-5 偏石冲小溪：位于联兴一区东侧，发源于古祀大山南侧一沟谷中，由

流域上游及冲沟两侧的山间小溪补给，从南向北方向径流，偏石冲小溪附近

海拔高程+47.00～+271.50m，主涌沟小溪枯季流量约 0.3～1.50L/s，雨季洪

峰最大流量约 9.00L/s。

矿区东边分布有勒竹水库，面积约 40000 m
2
，水深约 3～5m，常年有水，

区内地表水主要来源为大气降雨。开采矿体均高于当地侵蚀基准面。区内地

形起伏中等，相对高差较大，露天采矿场内大气降水可利用地面坡度自行排

入周围低洼地带，自然疏干条件良好。
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表 2-3 矿区周边池塘溪沟水文特征一览表

编号 X Y 高程 类型 水位埋深（m） 流量 L/S 水深 面积 km2 库容万 m3 汇水面积 km
2

观测日期
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本区位于古祀大山-木力大山区域分水岭西北侧，地下水、地表水往西北

方向径流，汇入下六河。矿区水系分布图见图 2-3。

三、土壤

矿段内主要分布的土壤类型为红壤土，成土母质以霏细（斑）岩为主。

土壤的成土母质主要为岩石风化的残积物和坡积物，基岩类型有花岗岩、泥

岩及砂岩等，一般缓坡地段及沟谷土层较厚。土体较松散，厚约 1~4 m，上覆

0.1~0.5 m厚的腐殖土层，含大量的植被根系。土壤抗侵蚀能力较弱，适合林

木和杂草的生长。

矿区周边分布有农田，矿段的农田位于白坭冲一带，农田土壤黄褐色，

黄壤土为当地主要耕作层，质地粘重，土层厚度 2.0～5.0m，有机质含量 1.0％～

4.2％，偏酸性，pH 值一般在 6.0～6.8 之间。

四、地形地貌

区域上，矿区位于华南准地台大瑶山凸起的南缘和六万大山隆起北端的

复合部位，地势南北高，中部低，呈马鞍状。西部高于东部，北部高于南部。

地貌以低山丘陵为主，间杂着小块盆地、谷地，山峰海拔高度一般在+325～

+844m 之间。区域上以白石河与浔江汇流处为最低侵蚀基准面，标高约 22.0m。

矿区位于藤县塘步镇南面，塘步镇与埌南镇交界一带，木力大山与古祀

大山之间，属低山丘陵地貌。古祀大山海拔高程为+363.0m，木力大山海拔高

程为+350.5m。木力大山与北东侧的古祀大山平行展布，山脉走向北西向，两

座大山如“H”型组合在一起，而连接两山之间的“-”处正是宏伟联兴矿段，

是木力大山-古祀大山分水岭，西北侧为六沙河流域水系，南东为白石河流域

水系。总体上，矿区南高北低。由于开采，现状地形最高点为联兴一区南西

侧边坡顶点，高程为+234m，最低点则位于该联兴一区北西角的沟谷处，最低

标高为+61m；联兴二区南侧开采边坡顶点，高程为+184m，最低点位于联兴二

区北西角，高程为 74m，四周地势相对较低缓。山坡坡度约 18°～38°，相

对高差一般 70～173m。
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五、矿山及周边敏感点

矿区内占用的地类主要为林地和采矿用地（图 2-4 矿区土地利用现状

图），根据《藤县矿产资源总体规划（2021-2025 年）》（2022 年 12 月），

经向藤县自然资源局查询，藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区

宏伟联兴矿段陶瓷土矿矿区内无基本农田，不涉及国家和自治区自然保护区，

与水源地保护区不重叠，与上报国家的生态红线范围不重叠，不占用城镇开

发边界，符合梧州市“三条控制”和“三线一单”空间管控要求（图 2-5 矿

区三区三线套合图）。

图 2-4 矿区土地利用现状图

图 2-5 矿区三区三线套合图
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经实地踏勘调查，矿区及周边共有 9条溪沟，主要分布在矿区西北侧和西

侧，水深 0.05-0.2m 不等，流量 0.022-82.30L/s,矿区内有 1处沉淀池和 1处

旧采坑内有少量积水，水深 1.5-1.7m 不等，面积 0.8-26.86m
2
，库容

1.23-45.66m
3
，矿区周边 300m 处有 11 处大小不等池塘，水深 1.2-1.8m 不等，

面积 1.447-23.61m
2
，库容 1.91-40.14m

3
；矿区外加工区附近有 1 口水井，周

边村庄饮用水源为民井，联兴二区南侧 275°方位 353m 处为村头村水井，矿

区周边村屯较少，东北侧 1.6km 处的佛子山村，西北侧 1.6km 处的塘布村，

西北侧 306m 处的白泥冲屯，西侧 353m 的村头村和 710m 处的木力村。

矿区周边有多个已有采矿权。矿区西侧约 125m为广西藤县高领矿业有限

公司藤县木力大山矿区 A矿段高岭土矿，南侧约 1260m为广西藤县高领矿业

有限公司藤县木力大山矿区 B矿段高岭土矿；矿区东南侧约 60m为梧州市北

辰矿业有限公司木力-古祀矿区北辰矿段陶瓷土矿；矿区东北侧约 120m为藤

县双旺佰利矿业有限公司木力-古祀矿区双旺佰利矿段陶瓷土矿；在矿区西北

部约 5km 的藤县塘步镇附近为藤县中和陶瓷工业园，该项工业园占地面积

13333 公顷，目前共 35组 131 条陶瓷生产线，年产瓷砖 2.1 亿 m
3
，2019 年工

业总产值 85多亿元，是广西日用陶瓷的主要生产基地。

矿区南侧900m处中国南方电网梧州供电局220KV高压输电线（广禤Ⅰ线）

呈东南西向通过，并有苍梧-容县高速在建项目，距离矿区较远，对本矿段开

采影响不大（图 2-6）。

表 2-4 矿区周边敏感点一览表

序号 名称 距离矿区位置

1 鱼塘 矿区西侧边界

2 勒竹冲 联兴一区东北部

3 白泥冲 联兴二区东北部

4 村头村 矿区西侧 353m

5 白泥冲屯 矿区西北 305m

6 陶瓷工业园 矿区西北部约 5km

7 南方电网广禤Ⅰ线（220KV） 矿区南侧 900m

8 苍梧-容县高速 矿区南侧 900m

9 村头村水井 联兴二区南侧 275°方位 353m
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10
广西藤县高领矿业有限公司藤县木力大

山矿区 A矿段高岭土矿
矿区西侧约 125m

11
广西藤县高领矿业有限公司藤县木力大

山矿区 B矿段高岭土矿
矿区南侧约 1260m

12
梧州市北辰矿业有限公司木力-古祀矿

区北辰矿段陶瓷土矿
矿区北西侧约 60m

13
藤县双旺佰利矿业有限公司木力-古祀

矿区双旺佰利矿段陶瓷土矿
矿区北侧约 120m

第三节 社会经济概况

2023 年，全县地区生产总值在全市率先突破 300 亿元，达到 332.76 亿元，

在疫情三年平均增长 7.2%的基础上，实现 13.7%的增长，为 2011 年以来的最

高增速，分别高于全国、全区、全市 8.5、9.6 和 8.9 个百分点，排名全区第

二、全市第一。规上工业增加值同比增长 65.5%，分别高于全国、全区、全市

60.9、58.9 和 58 个百分点。固定资产投资同比增长 32.5%，建安投资同比增

长 33%，社会消费品零售总额同比增长 4.7%，均位列全市第一。

藤县是全国农业综合开发百强县、全国绿化百佳县、全国林业生态建设

先进县、全国科普示范县、全国商品粮食基地县、全国十大松脂生产基地县、

全国八角之乡、玉桂之乡。
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图 2-6 矿区周边敏感点分布示意图
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第四节 以往地质工作评述

一、历次勘查工作

矿区区域内，前人做过大量的地质、水文地质、工程地质、环境地质、

地质灾害调查等工作，其中包括 1：50 万区域地质调查、1：20 万区域地质

调查、1：20 万区域水文地质普查等工作。

（一）以往区域地质工作

（1） 1958～1964 年，广西区域地质测量队开展 1:20 万区域地质矿产

调查，建立了该区地层构造格架。

（2）1986～1988 年，广西水文地质工程地质队开展了 1:20 万梧州幅区

域水文地质普查，初步查明了各含水岩组的分布、岩性、富水性和各类地下

水的赋存条件及变化规律和动态特征，概略了解了区域工程地质条件。

（3） 1991～1995 年，广西区域地质调查研究院进行了 1∶5 万倒水圩、

夏郢圩、苍梧县、梧州市幅和新地圩、濡垌圩幅区域地质调查，对工作区内

的地层、构造、岩浆岩作了比较系统的调查，建立了地层层序，岩浆岩划分

了单元、超单元。提交有相应的地质调查报告。

（4）广西水文地质工程地质队于 1993 年对广西壮族自治区进行了地质

灾害调查，根据不同类型的地质灾害空问分布和变化规律，对广西壮族自治

区的地质灾害进行了区划，并编制了《1：50 万广西地质灾害区划报告》；

（5）广西地矿局于 1993～2000 年对广西壮族自治区进行了 1：50 万区

域地质调查工作，并编制了《1：50 万广西壮族自治区数字地质图》；

（6）广西壮族自治区第四地质队、广西地质环境监测总站于 2002～2004

年分别对藤县和梧州市地区进行了地质灾害调查，对不同类型的地质灾害进

行了区划，对该区域地质灾害空问分布和变化规律进行了进一步的研究；

（7）广西壮族自治区藤县国土资源局结合藤县经济、城镇、矿产、土

地和旅游等规划，使地质灾害防治规划与其他相关发展规划相协调，组织编

制了《广西壮族自治区藤县地质灾害防治规划（2011～2020 年）》。
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（8）2022 年 12 月藤县人民政府、藤县国土资源局为保障藤县国民经济

和社会发展对矿产资源的需求，保护和合理开发利用矿产资源，保障经济和

社会可持续发展；加强矿产资源规划管理，维护国家对矿产资源的所有权；

优化矿业结构和矿山布局，促进矿山企业转型升级，保护矿山自然生态环境。

特制定《藤县矿产资源总体规划（2021-2025 年）》。

（二）以往矿产地质工作

（1） 1982～1984 年，国家建材局地质公司广西地质勘探大队在木力矿

区木力村往南一带（在北辰矿区范围之外）进行了瓷土矿勘查，提交了《广

西藤县木力山瓷土矿区详细普查地质报告》。该报告已在 1984 年 4 月通过

国家建材局地质公司广西地质勘探大队评审。该次工作共施工 17 个钻孔，

最大孔距 130m，多数孔距为 60～100m，孔深 107.01～175.42m。提交瓷土矿

C+D 级储量 196.87 万吨，储量计算结果见 2-5。

（2）2008 年 8～12 月，广西区域地质调查研究院对藤县塘步镇木力大

山矿区陶瓷用霏细（斑）岩矿进行了矿产调查工作（含本矿段），投入主要

实物工作量有：1：1 万地质填图（简测）25 km
2
，探槽 800m

3
，基本分析样

941 件，组合分析样 346 件，白度分析 20件。通过野外调查工作，初步了解

了矿区地质、构造、岩浆岩地质特征，初步了解了陶瓷配料用霏细（斑）岩

矿成矿母岩及矿体产状、形态，矿石类型及矿区开采技术条件。

表 2-5 木力山瓷土矿区储量计算结果表
块段

编号

储量

级别

块段面积

(m
2
)

块段矿体平均

厚度(m)

矿石体重

(T/m
3
)

块段储量

(万吨)

矿石总储量(万吨)

C D C+D

Ⅰ C

Ⅱ C

Ⅲ C

Ⅳ C

Ⅴ D

Ⅵ D

Ⅶ D

Ⅷ D

Ⅸ D
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（3） 2009年 9月～2010年 5月广西壮族自治区第三地质队对木力-古

祀矿区全面开展地质普查工作，面积约为 25.26km
2
。投入的主要完成实物工

作量有：1:10000 地质填图 25.26km
2
，机械岩芯钻探 2926.89m，槽探(剥土)

2922.02m
3
，基本分析样 1236 个，内检样 120 个，外检样 45个，组合分析样

30个，小体重样 84个，岩矿鉴定样 40个，初步可选性试验样 1 个，采坑调

查 38个。通过上述工作，广西第三地质队提交了《广西藤县木力 - 古祀矿

区陶瓷配料用霏细(斑)岩矿普查报告》。截止 2017 年 8 月，该报告尚未经

过评审。该次工作发现陶瓷配料用霏细（斑）岩矿体 1 个，即①号矿体,呈

北东～南西向展布，工程控制矿体长约 3700m，宽约 2300m，矿体厚度 2.00～

60.90m，矿体延展面积 7.06km
2
。截止 2010 年 4 月 30 日，提交陶瓷配料用

霏细（斑）岩矿推断的内蕴经济资源量（333）为 32851.91 万吨，详见表 2-6。

大致查明已采矿石资源量为 128.54 万吨。同时估算高铁霏细(斑)岩资源量

为：14457.57 万吨，详见表 2-7。2017 年的核实工作利用到 ZK0705、ZK0706、

ZK1504、ZK1505、ZK1506、ZK2304、ZK2305、ZK2306、ZK3104、ZK3105 等

10 个钻孔共 575.88m。

表 2-6 木力-古祀矿区陶瓷配料用霏细(斑)岩矿资源量估算表

矿石类型
主要指标平均值(%)

面积（m
2
） 体积(m

3
)

体重

(T/m
3
)

矿石量(万

吨)Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O Na2O 白度

强风化层

半风化层

新鲜层

合计

表 2-7 木力-古祀矿区高铁霏细(斑)岩资源量估算表

矿石类型
主要指标平均值(%)

面积（m
2
） 体积(m

3
)

体重

(T/m
3
)

矿石量(万

吨)Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O Na2O 白度

强风化层

半风化层

新鲜层

合计

（4）2010 年 12 月 15 日～2010 年 12 月 18 日广西第三地质队受采矿权

人(藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司)的委托、对木力～古祀宏伟联兴矿段
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陶瓷配料用霏细(斑)岩矿进行资源储量核实工作，完成工作量见表 1-5。编

写有《广西藤县木力～古祀宏伟联兴矿段陶瓷配料用霏细(斑)岩矿矿产资源

储量核实报告》,该报告经广西壮族自治区地球物理勘察院评审，梧州市国

土资源局备案，备案号为梧国土资备［2011］17 号，备案时间为 2011 年 4

月 6日，报告提交保有陶瓷配料用霏细（斑）岩矿资源量（333）矿石量 3397.43

万吨，其中：强风化层矿石量 732.70 万吨；半风化层矿石量 1563.59 万吨；

基岩层矿石量 1098.14 万吨。详见表 2-8。同时另提交高铁霏细（斑）岩资

源量（333）矿石量 1717.83 万吨，见表 2-9（该资源量未通过评审）。

表 2-8 宏伟联兴矿段陶瓷配料用霏细(斑)岩矿资源量估算结果表

矿石类型

主要指标平均值（%）

水平投影

面积（m2）

体积

（m3）

体 重

（T/m3）

矿石

量

（万

吨）

已采

矿石

量

（万

吨）

保有

的矿

石量

（万

吨）

Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O Na2O 白度

强风化层

半风化层

新鲜层

合 计

表 2-9 宏伟联兴矿段高铁霏细(斑)岩资源量估算表

（5）2016 年 9月-2017 年 5 月，受藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司

委托，广西南宁全桂矿业投资咨询有限公司对该采矿权矿区范围开展资源储

量核实地质工作，并于 2017年 7月提交审定版《广西藤县木力-古祀矿区宏

伟联兴矿段陶瓷土矿资源储量核实报告》（此报告已经广西壮族自治区矿产

资源储量评审中心以桂储评字[2017]8号文评审通过，广西区国土资源厅以

桂资储备案[2017]55号文备案。），经本次核实矿段保有矿体为 1个，查明

矿石类

型

主要指标平均值（%）

水平投影

面积（m2）

体积

（m3）

体重

（T/m3

）

矿石

量

（万

吨）

已开

采矿

石量

（万

吨）

保有的

矿石量

（万

吨）

Al2O
3

Fe2
O3

TiO
2

K2O Na2
O 白度

强风化

层

半风化

层

新鲜层

合 计
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保有霏细(斑)岩矿资源量(332) +(333)矿石量 3340.68万吨，其中：强风化层

矿石量 239.04万吨、半风化层矿石量 1766.68万吨、新鲜层矿石量 1334.96

万吨，为矿山的进一步开发提供较可靠的地质依据。

经本次核实查明：保有强风化霏细(斑)岩矿层（332）+（333）矿石量

239.04 万 吨 ， Al2O316.63% 、 Fe2O30.60% 、 TiO20.062% 、 K2O4.23%、

Na2O0.249%、白度 67.22%；保有半风化霏细(斑)岩矿层（332）+(333）矿石

量 1766.68 万吨，Al2O314.02%、Fe2O3 0.59%、TiO20.050%、K2O4.98%、

Na2O2.472%、白度 67.92%；保有新鲜(基岩)霏细(斑)岩矿层（332）+(333）

矿石量 1334.96万吨，Al2O313.74%、Fe2O30.61%、TiO20.050%、K2O4.76%、

Na2O3.053%、白度 66.17%。以上三种矿石总资源量（332）矿石量 1660.86

万吨；（333）矿石量 1679.82万吨。（332）+(333）矿石量 3340.68万吨。

另估算半风化高铁霏细（斑）岩资源量 263.07万 t，新鲜高铁霏细（斑）岩

资源量 50.81万 t。各矿层资源量估算结果见表 2-10。高铁矿资源量估算结

果见表 2-11。

表 2-10 资源储量估算结果表

地段

编号

矿体

编号

矿石

类型

利用

状况

资源储量

类别

矿石量

(万 t)

平均品位

%
Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O Na2O 白度

联兴

(一)
①

强风化矿

消耗 (122b)
半风化矿

新鲜矿

小计

强风化矿

保有

(332)
半风化矿

新鲜矿

小计

强风化矿

(333)
半风化矿

新鲜矿

小计

合计

保有
(332)+
(333)

消耗
+

保有

(122b)+
（332）
+(333)

联兴

(二)
强风化矿

消耗 (122b)
半风化矿
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新鲜矿 无

小计

强风化矿

保有

（332）
半风化矿

新鲜矿

小计

强风化矿

(333)
半风化矿

新鲜矿

小计

合计

保有
(332)+
(333)

消耗
(122b)+
（332）
+(333)

联兴

(一)+
联兴

(二)

①

强风化矿

消耗 (122b)
半风化矿

新鲜矿

小计

强风化矿

保有

（332）
半风化矿

新鲜矿

小计

强风化矿

(333)
半风化矿

新鲜矿

小计

强风化矿

(332)+
(333)

半风化矿

新鲜矿

小计

全矿段累计

查明
合计

消耗
+

保有

(122b)+
（332）
(333)

表 2-11 高铁霏细（斑）岩资源量估算结果一览表

地段

编号

矿体

编号

矿石

类型

利用

状况

资源

量类

型

矿石

量

(万 t)

平均品位

%
Al2O3 Fe2O3 TiO2 K2O Na2O 白度

联兴

(一)+
联兴

(二)

①

半风化高铁

矿

保有

(333)
新鲜高铁矿

半风化高铁

矿+新鲜高铁

矿

合计

2022年度和 2023年度矿山均按要求编制储量年报，根据《藤县宏伟联

兴高岭土开发有限公司木力—古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿 2022年度矿

山储量年报》（广西第四纪环境科技有限公司，2023年 1月），矿山发证后，



46

截止 2021年末累计动用资源量 1527.37万吨（控制 1361.78万吨+推断 165.59

万吨），2022年矿山动用矿石资源量（控制+推断资源量）203.42万吨，其

中动用控制的矿石资源量 89.24万吨，动用推断的矿石资源量 114.18万吨（陶

瓷土 62.76万吨+高铁陶瓷土 51.42万吨），矿山核定采矿损失率为 5%，实

际损失率为 2.4%。矿山核定回采率为 95%，实际回采率为 97.6%。

根据最新的《藤县宏伟联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联

兴矿段陶瓷土矿（霏细岩）矿产资源储量 2023年报表》（广西华信地质勘

查有限公司，2024 年 1月），截止 2023 年 11 月 3 日，2023年动用资源

量为 170.22 万吨（其中控制资源量 82.72万吨、推断资源量 57.79万吨、开

拓勘查增加资源量 29.71万吨），采出矿石量 166.75万吨，损失量为 3.47

万吨，回采率 97.96%，损失率 2.04%，累计探明陶瓷土资源量 4514.14万吨

（探明的资源量 1901.01万吨，控制的资源量 1421.73万吨，推断的资源量

1191.40 万吨），保有陶瓷土资源量 2613.13 万吨（控制资源量为 1421.73

万吨，推断资源量 1191.40万吨）。

此外，2017年 11月广西宏亚设计咨询有限责任公司编制了《藤县宏伟

联兴高岭土开发有限公司木力-古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿矿产资源开

发利用方案》；2018年 3月南宁锦霖生态环境工程有限公司编制了《广西藤

县宏伟联兴高岭土开发有限公司陶瓷配料用霏细（斑）岩矿土地复垦方案报

告表》；2024年 6月广西南宁全桂矿业投资咨询有限公司编制了《藤县宏伟

联兴高岭土开发有限公司藤县木力～古祀矿区宏伟联兴矿段陶瓷土矿矿山

地质环境保护与土地复垦方案（变更）》。

（三）以往水工环地质工作

以往地质工作中，主要完成的水工环工作有收集 1:20 万区域水文地质

普查资料，根据收集的资料绘制 1:50000 区域水文地质图，面积 563.09km
2
，

确定水文地质单元边界。在此基础上，开展 1:10000 水工环地质测量，比例

尺 1：10000，面积 16.77km
2
。累计完成水工环及填图观测点 680 个，其中，
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民井观测点 2个，溪流观测点 9 个，崩塌观测点 4个，滑坡观测点 5 个，危

岩观测点 1个，边坡观测点 20个，达到规范要求的 40点/km
2
。观测点密度

基本达到 1：10000 水工环地质测量精度要求。此外，2023 年 8 月广西新元

地质勘查技术服务有限公司编制了《广西藤县木力大山矿区 A、B 矿段高岭

土矿矿区水文地质、工程地质与环境地质勘探报告》对本区霏细岩进行了水

工环地质勘探工作，主要工作内容为进行 1：5000 专项水工环地质测量面积

约 12km
2
，本次共调查各类控制点 112 处，其中水文地质点 45 个，长期观点

21 个，环境地质点 9 个，开展水文地质钻孔 7 个，共计 891.8m，抽水试验

点 9个，注水试验 10次，渗水试验 6次，进行一般水样分析 10件，地下水、

地表水动态观测点 10个。对区域内干沟 3 条，河流 8条，水沟 19条，季节

泉 1 个，下降泉 6 个，小型水库 1 座，还有水塘 5 个，鱼塘 10 个，民井、

机井、大口井 19个进行和调查和监测，基本查明了本区的水工环地质特征，

确定了霏细岩（及风化层）和新隆组围岩的渗透系数，地下水位等特征。

表 2-12 以往水工环工作量统计表
工作内容 单位 数量

一、资料收集 1:20 万区域水文地质普查资料 幅 4

二、图件绘制 1:50000 区域水文地质图 km
2

563.09

三、地质测量

（1）1:10000 水工环地质测量 km
2

16.77

（2）专项水文地质测量

1:5000 水文地质测量 复杂程度Ⅱ km2 12

（3）专项工程、环境、灾害地质测量

1:5000 工程地质测量 复杂程度Ⅱ km2 12

1:5000 环境地质、地质灾害测量 复杂程度Ⅱ km2 12

四、钻探

（一）水文地质钻探 m 891.8

①深度为 0-100m 孔位（90°直孔） 岩石级别Ⅰ～Ⅲ级，深度：0-100m m 288（3 个孔）

②深度为 0-200m 孔位（90°直孔） 岩石级别Ⅴ级，深度：0-200m m 603.8（4 个孔）

（二）抽水、渗水、注水试验

①抽水试验 钻孔抽水 台班 9

②注水试验 钻孔注水 台班 10

③渗水试验 钻孔、地表渗水试验 台班 6

五、岩矿试验

（1）一般水样全分析 件 10

（2）地下水、地表水动态观测 点 35

六、水工环地质调查（填图）

水文调查点 个 56

工程地质调查点 个 85

环境地质调查点 个 112

长期观测点 个 11
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二、以往勘查质量及可利用性评价

本矿区前期勘查工作主要针对岩体风化层部分进行勘查，已基本查明了

区域内地层、岩体、构造等地质特征，基本查明了岩体风化层的分布情况，

基本查明矿石矿物特征及伴生组份；大致查明了区域内水文地质、工程地质、

环境地质概况，对矿体成因、控矿因素、成矿规律、找矿标志等有初步认识。

采矿权范围内原储量核实报告的探矿工程仅揭露到新鲜陶瓷土矿（霏细岩）

层，但研究程度较低，因此在采矿权范围内进行深部勘查陶瓷土矿（霏细岩）

具有较好的找矿潜力。

第五节 矿山开采历史与现状

矿山已有多年开采历史，陶瓷土矿体埋藏在当地侵蚀基准面之上，部分

矿体直接出露地表，采用自上而下分台阶露天开采方式，据现场调查，本矿

山自 2018年 11月 15日获得采矿证后正式开采，现今矿区范围内地表 85%

以上均进行了开采，主要开采+80m最低开采标高之上的陶瓷土矿，分为联

兴（一）、联兴（二）两个露天采场，开采总面积约 0.5867km2，其中联兴

（一）采场已开采面积 0.4849km2，联兴（二）采场已开采面积 0.1018km2），

形成多处采区，露天采场基本连续，边部形态不规则。目前联兴（一）已形

成的一些长 165～1430m、宽 180～420m、深 1.5～30m不等的采区，并形成

高度约 10-70m、长 10-450m、坡度 40-50°的人工边坡，北部主要形成 92m、

95m和 100m三个平台，平台间逐渐过渡，南部形成 100m、110m、120m、

130m、140m、146m、155m、163m、172m、182m、189m、195m等多个大

小不等的平台；联兴（二）已形成的一些长 220～455m、宽 50～257m、深

10～80m不等的采区，并形成高度约 10-80m、长 72-310m、坡度 40-50°的人

工边坡，自东北向西南侧逐渐形成 102m、112m、120m、130m、140m、152m、

161m、168m和 175m共 9 个开采平台，其中 130m平台位于中部，面积最

大为 0.0410km2。边坡岩性上部主要为腐殖土，局部为含碎石粉质粘土，下
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部可见基岩，为新鲜～半～强风化状的霏细（斑）岩。根据野外调查，出露

的边坡半～强风化层厚 0.5-35.4m，分布于整个矿区，目前现状边坡稳定。

图 2-7 矿区影像示意图
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第六节 矿山土地资源与地质环境调查情况

一、矿区土地利用现状

（一）矿区土地利用现状

项目采矿许可证面积为 0.7006km2（约 70.0551hm2），结合全国第三次

土地调查的 1:10000藤县土地利用现状图和矿山设计情况分析统计，其中水

田 0.3604hm2、旱地 0.0004hm2、乔木林地 7.5692hm2、灌木林地 0.0718hm2、

其他林地 0.9714hm2、其他草地 0.1668hm2、采矿用地 60.8787hm2，田坎面积

0.0364hm2。矿区范围内无基本农田分布。项目土地权属为藤县塘步镇沙田

村村民委员会。本项目矿山地质环境保护与土地复垦方案批准后，项目业主

应及时依法按照相关规定办理用地手续。项目土地利用现状情况见下表

2-13。

表 2-13 矿山开采项目土地利用现状表

一级地类 二级地类 面积 hm2 占总面积比例% 土地权属

1 耕地
101 水田 0.3604 0.51

0.51

广西藤县

塘步镇沙

田村

103 旱地 0.0004 0.00

3 林地

301 乔木林地 7.5692 10.80

12.29305 灌木林地 0.0718 0.10

307 其他林地 0.9714 1.39

4 草地 404 其他草地 0.1668 0.24 0.24

6 工矿仓储

用地
602 采矿用地 60.8787 86.90 84.56

12 田坎 1203 田坎 0.0364 0.05 0.05

合计 70.0551 100.00 100

（二）矿山生产损毁土地利用现状

矿山现状已损毁土地面积共 62.3448hm2，损毁地类为水田、旱地、乔木

林地、灌木林地、其他林地、其他草地、采矿用地和田坎。其中水田面积

0.1721hm2，旱地面积 0.0004hm2，乔木林地面积 2.4900hm2，灌木林地面积

0.0194hm2，其他林地面积 0.4281hm2，其他草地面积 0.1668hm2，采矿用地

面积 59.0419hm2，田坎面积 0.0261hm2，项目用地未占用基本农田，不占用

水田，损毁的林地不属于公益林地。已损毁的土地未进行复垦工作。损毁土

地权属为藤县塘步镇沙田村村委集体，土地权属清楚，无土地权属争议。
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表 2-14 已损毁土地面积及地类统计表 单位：hm
2

场地

名称

损毁

方式

损毁

程度

一、二级地类/ hm2

土地权属
耕地（01） 林地（03）

草地

（04）

工矿用地

（06）

其他土地

（12）
合计

水田

（0101）

旱地

（0103）

乔木林地

（0301）

灌木林地

（0305）

其他林地

（0307）

其他草地

（0404）

采矿用地

（0602）

田坎

（1104）

联兴一

采场
挖损 重度 0.1721 0.0004 2.3547 0.0029 0.1557 0.1668 47.3901 0.0261 50.2688

藤县塘步

镇沙田村

村委集体

联兴二

采场
挖损 重度 0.1352 0.0165 0.2724 11.4918 11.9159

沉砂池 挖损 轻度 0.0001 0.1600 0.1601

合计 0.1721 0.0004 2.4900 0.0194 0.4281 0.1668 59.0419 0.0261 62.3448
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第三章 矿区地质报告

第一节 区域地质

本区区域上位于华南板块-南华活动带-桂中-桂东北褶皱系之大瑶山隆

起与华夏陆块-桂东褶皱系-鹰扬关褶皱带、广西山字型构造东翼；大瑶山隆

起位于基底复背斜之上，自郁南运动后逐步抬升，广西运动后下沉，沉积准

地台盖层，其沉积建造、构造变动都比较特殊，岩浆活动相当强烈。经历了

加里东运动、华力西运动、印支运动、燕山运动和喜马拉雅运动。其中加里

东运动使区内早古生代地层发生全型褶皱，并产生北东向的梧州-博白区域性

深断裂，燕山运动则以断裂为主。

藤县地处云开大山北缘，接受浅海相沉积。古生代中期，广西运动发生，

使广西大部分升出海面，大多为浅海环境。这个阶段，藤县沉积了海陆交互

相地层。中生代初期，印支运动发生，地块整体抬升，从此为陆地。期间形

成山间湖盆，接受湖相沉积。中生代末期，本区构造活动极为活跃(燕山运动)，

许多地段大幅度隆起，形成高山峻岭，局部凹陷形成大小不等的盆地，如古

太平盆地。地壳隆起的同时伴随着大规模的岩浆入侵，经过燕山运动，本县

的基本地质地貌格局即告形成。第三纪以来，尤其是喜马拉雅造山运动以后，

地质作用以断块差异性升降活动为主，升降有快有慢，幅度各地不等，西部

上升快，边缘地段上升较多，从而加强了现代地形的反差。差异性升降活动

的另一结果，形成和发展了断块构造，同时也为该区河流地貌的发育奠定了

基础条件。

一、地层

区域内分布的地层有震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、白垩系、第三

系、第四系，自老至新叙述如下：

1、 震旦系(Z)
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测区震旦系地层出露有培地组(Zp)，主要分布于区域内的北部及北东角，

岩性为灰绿色厚层状长石石英杂砂岩夹粉砂岩、页岩、硅质岩。顶部为一层 5

－27m厚的硅质岩与上复寒武系小内冲组中厚层长石石英砂岩分界，底部也

以一层中薄层状硅质岩与南华系分界，厚 879－1326m。北侧与寒武系小内冲

组(∈x)整合接触，南侧与第三系邕宁群(EY)呈角度不整合接触。

2、寒武系(∈)

测区寒武系地层出露有小内冲组、黄洞口组。

小内冲组(∈x)：分布区域内的北西、北东角，岩性为灰绿色厚层状长石

石英砂岩、中厚层细砂岩、粉砂质页岩、页岩夹炭质页岩，组成小旋回，具

水平纹层、递变层理、冲刷现象等浊流特征。小内冲组与下伏地层整合接触。

黄洞口组(∈h)：分布于区域内的北西、北东角，岩性为厚层状含砾长石

石英砂岩、长石石英砂岩、细砂岩、粉砂岩、粉砂质页岩、页岩呈不等厚互

层，局部具槽模、底冲刷构造、粒序层理、斜层理、水平层理、波状砂纹层

理等。厚 453－3654m。 东侧与寒武系小内冲组(∈x)呈断层接触。

3、奥陶系(O)

测区奥陶系地层出露有中奥陶统东冲组、上奥陶统兰翁组。

中奥陶统东冲组(O2d)：分布于区域内的南西、南东角，岩性为绢云石英

千枚岩、石英绢云千枚岩夹变质细砂岩、千枚状粉砂岩，发育斜层理、透镜

状层理。厚 238－438m。北侧与第三系邕宁群(EY)呈角度不整合接触。

上奥陶统兰翁组(O3l)：分布于区域内的南东角，岩性为灰白色、浅肉红

色石英砂岩、含砾石英砂岩、细砂岩夹粉砂岩、泥质粉砂岩、页岩及砂质页

岩，发育斜层理，水平层理。厚 821－2223m。

4、志留系(S)

测区志留系地层出露有下志留统大岗顶组、下志留统连滩组。
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下志留统大岗顶组(S1d)：分布于区域内的南东角，为一套灰绿色厚层块

状砾岩、砂砾岩、含砾砂岩夹砂岩、页岩，砾石成分主要为粉砂岩、泥质砂

岩、硅质岩等，杂乱分布。局部见滑塌构造、叠瓦状构造。厚度 223－692m。

5、白垩系(K)

测区白垩系地层出露有下白垩统大坡组、下白垩统新隆组。

下白垩统大坡组(K1d)：分布于区域内的中部，下部为紫红色块状砾岩、

含砾不等粒砂岩夹中细粒砂岩及泥岩，上部为紫红色、灰黄色厚层状细砂岩、

泥质粉砂岩、砂质泥岩夹含砾不等粒砂岩。与下伏新隆组为整合接触，厚度

273-1851m。

下白垩统新隆组(K1x)：分布于区域内的中央及南东角，底部为紫红色、

浅灰色厚层块状砾岩、含砾砂 岩夹泥岩，与下伏地层为角度不整合接触；往

上为紫灰色砾状砂岩、不等粒砂岩、 暗红色钙质粉砂岩夹泥岩。本组属河源

相沉积，厚度 80-2445m。

本组在较大的盆地中可分上、下段：下段为紫红色砾岩、含砾砂岩、不

等粒砂岩夹钙质粉砂岩，泥质粉砂岩、泥岩；上段为紫红色钙质粉砂岩、灰

绿色泥岩夹长石石英砂岩，局部含石膏、膨润土矿层。

6、第三系邕宁群(EY)

分布于区域内的北、东角，底部为厚度不等的紫红色厚层块状砾岩、砂

质砾岩、含砾砂岩、含铁砂岩，角度不整合于白垩系、侏罗系或其他前古近

纪地层或岩体之上；其上为灰白－浅黄色强砂岩、粉砂岩、钙质泥岩夹炭质

泥岩、褐煤层及膨润土，夹泥灰岩、含磷泥岩及菱铁矿层。未见顶，厚

300-1400m，属河流、湖泊相沉积。

7、 第四系(Q)

第四系望高组(Qpw)：分布于区域内的北东角，广泛分布于河流两岸，属

二级阶地（三、四级阶地也归并于此组），海拔高程 75-170m，高出当地河水
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面 20-40m。下部为砾石层或砂砾层，上部为砂土层或砂质粘土层，厚度一般

3-8m，最厚 28.6m。

第四系桂平组(Qhg)：分布于区域内的北东角，分布于大小河流谷地，在

较大的河流两岸可构成宽数十公里的冲积平原。一级阶地的下部和现代河床、

河漫滩为砂砾层，阶地上部为砂土、亚粘土层，常夹泥炭层，含植物、甲虫、

哺乳动物化石。局部产砂金、砂锡矿。沉积物厚度由几米－33m。

二、构造

区域上矿区所在区域经历了加里东运动、华力西运动、印支运动、燕山

运动和喜马拉雅运动。其中加里东运动使该区域内古生代地层发生全型褶皱，

并隆起成陆，燕山运动则以断裂为主、褶皱次之。该区域内主要发育有 1条

断裂构造，该断裂构造由矿区南西侧约 2.7km处经过，延长约 9km，走向北

西向（图 3-1、图 3-2），断裂构造直接切割白垩系新隆组（K1x）砂岩、砾岩

地层，对场地工程生产及建设产生影响小。

图 3-1 矿区区域地质图

（引自 1：50 万广西壮族自治区数字地质图及 1：20 万梧州幅区域地质测量报告）
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图 3-2 区域地质构造纲要图

(引自 1:10 万广西壮族自治区藤县地质灾害调查与区划报告)

三、岩浆岩

区内岩浆岩较为发育，自晚志留纪以来，一直到晚白垩纪皆有。出露的

岩浆岩有晚白垩世霏细岩；晚侏罗纪中细粒（斑状）黑云二长花岗岩，晚侏

罗纪斑状黑云二长花岗斑岩；中侏罗纪细粒石英闪长岩，中侏罗纪中粒花岗

闪长岩；晚三叠纪石英闪长岩，晚三叠纪辉长岩，晚三叠纪花岗闪长岩；早

三叠纪细粒堇青黑云二长花岗岩，早三叠纪中粗粒斑状堇青黑云二长花岗岩；

早二叠纪中细粒斑状褐帘黑云角闪二长花岗岩；泥盆纪片麻状细粒二长花岗

岩，泥盆纪（片麻状）细粒花岗闪长岩；志留纪细中粒斑状黑云二长花岗岩，

志留纪片麻状中粒堇青二长花岗岩。其中晚白垩纪霏细岩为区域内高岭土(陶

瓷土)矿的主要成矿母岩体，各岩体具体情况分别叙述如下：

晚白垩世霏细岩：该岩体分布于古祀大山－白坭冲－木力一带，呈近椭

圆形岩盖产出，东西长 5.1km，南北宽 1.6～2.5km，面积约 7.06 km2。与下白

垩统新隆组一、二段呈侵入接触关系，接触面倾向围岩，局部倾向岩体，倾

角 12°～50°之间。根据岩体的岩性特征，将岩体划分二个相带，即霏细岩（K2υ）

相带和霏细斑岩（K2υπ）相带，二者呈渐变过渡关系。
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霏细岩相带主要分布于岩体边缘，呈椭圆形展布，分布面积约 4.19km2；

霏细斑岩带分布于岩体中部，呈椭圆形展布，分布面积约 2.87km2。岩石呈浅

灰白色，霏细结构，显微嵌晶结构，块状构造，矿物成分由石英、斜长石、

钾长石、白云母、电气石及少量绢云母、金红石、褐铁矿等组成。两者不同

之处在于霏细斑岩出现少量斑晶，斑晶主要由斜长石、钾长石、石英、黑云

母等组成，基质为霏细结构，由石英、长石等组成。其化学成分主要含量为

（%）：SiO2 ：75.51%；Al2O3 ：14.03%；Fe2O3 ：1.26%；K2O ：4.79%；

Na2O ：3.40%；CaO ：0.099%；MgO ：0.063%；TiO2 ：0.045%；P2O5 ：

0.02%；MnO：0.06%；FeO ：0.890%；SO3 ：0.020%；烧失量：0.58%。

四、区域矿产

根据《藤县矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，藤县境内查明且保有

资源量的矿种包括：有色金属矿产铅矿、锌矿、钼矿、钴矿、镉矿，黑色金

属矿产铁矿、锰矿(氧化锰)、钛矿、钒矿，贵金属矿产金矿、银矿，稀土类

矿产有重稀土矿，非金属矿产有磷矿、硫铁矿、砷矿、陶瓷土(高岭土)、建

筑用砂砾岩、建筑用花岗岩、砖瓦用砂岩、砖瓦用页岩等，共计 20种。藤县

的优势矿种为陶瓷土(高岭土)矿、普通建筑用砂石矿。

第二节 矿区地质

一、地层

根据野外综合工程地质测量及收集的相关地质资料，核实矿区范围内，

没有发现沉积岩分布。矿区范围内岩浆岩较为发育，自华力西期至燕山晚期

均有出露。

二、构造

矿区范围内断裂、褶皱等地质构造特征不明显，矿区内未见断裂构造发

育，区内地质构造较简单。

三、岩浆岩
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矿区内出露的岩浆岩为晚白垩世霏细岩（K2υ），岩石呈浅肉红色带灰白

色杂灰色，变余霏细结构，鳞片状变晶结构，他形粒状变晶结构，块状构造，

岩石主要由斜长石、石英、钾长石及少量白云母、黑云母、绢云母、绿泥石、

电气石等矿物组成。原岩为霏细岩，由于蚀变作用，基质中玻璃质脱玻化，

并形成新生矿物绢云母、绿泥石等，构成变余霏细结构。岩石中斑晶约占

6-14%，主要为长石、石英、云母，粒径 0.15～3.44mm之间；基质约占 86-94%，

由微晶长英质、细片云母组成，粒径 0.01～0.15mm之间，具显微晶质结构。

岩石中可见白云母相对聚集和石英、长石相混呈不规则斑块状。晚白垩世霏

细岩体为本矿段陶瓷土矿（霏细岩）的成矿母岩。

四、变质岩

矿区内变质作用较弱，围岩蚀变类型主要为绢云母化、绿泥石化。

第三节 矿体地质

一、矿体特征

宏伟联兴矿段陶瓷土矿（霏细岩）体产于霏细岩体中，属霏细岩型矿床。

是原木力-古祀矿区①号矿体的一小部分，①号矿体长度为3700m，宽约2300m，

延展面积 7.06km
2
，单工程厚度 2.00～60.90m。宏伟联兴矿段联兴一区内的陶

瓷土矿（霏细岩）体分布面积 0.5688km
2
，联兴二区内的陶瓷土矿（霏细岩）

体分布面积 0.1318km
2
，单工程厚度 16.52～155.82m，平均 68.05m。

陶瓷土矿（霏细岩）体产于霏细岩中，根据矿石的氧化程度划分为强风

化陶瓷土矿（霏细岩）、半风化陶瓷土矿（霏细岩）和新鲜陶瓷土矿（霏细

岩）三层，分述如下：

强风化陶瓷土矿（霏细岩）：由于前阶段开采，这类矿层地表大部分已

开采，强风化陶瓷土矿（霏细岩）层主要产于强风化霏细岩层中，联兴一区

赋矿标高+65m～+234m，埋深 0～3.5m，剖面上呈层状、似层状，倾向、倾角

与地形坡向、坡角基本一致，探矿工程控制强风化层厚度为 0-13.10m,平均

5.74m。由于开采剥离，矿体主要分布在矿区西南边缘和南部区域，其中西南
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角矿体展布长 612m，宽 12～66m，展布面积约为 19527m
2
，边缘不规整，呈长

条状；南部矿体展布长 258-421m，宽 0-342m，展布面积约为 69386m
2
，呈三

角状；联兴二区赋矿标高+75m～+166m，埋深 0～2.3m，剖面上呈层状、似层

状，倾向、倾角与地形坡向、坡角基本一致，探矿工程控制强风化层厚度为

0-11.71m,平均 4.78m。由于开采剥离，矿体分布连续性较差，主要分布在矿

区四周边缘区域，其中东北角矿体展布长 0-113m，宽 0～73m，展布面积约为

3617m
2
，边缘不规整，呈人字形；南部矿体展布长 0-122m，宽 0-35m，展布面

积约为 1976m
2
，呈三角状；西南部矿体展布长 0-119m，宽 0-53m，展布面积

约为 4694m
2
，呈不规则状；东南部矿体展布长 0-84m，宽 0-68m，展布面积约

为 1845m
2
，呈不规则状。矿石品位：Al2O3 15.84 ～20.83%，平均 17.94 %，

变化系数8.76%；Fe2O30.63～2.05%，平均0.93%，变化系数 43.88%；TiO2 0.06～

0.19%，平均 0.08%，变化系数 46.48%；K2O 0.95～4.83%，平均 2.88%，变化

系数 50.55%；Na2O 0.07～0.59%，平均 0.17%，变化系数 88.37%；白度 33.40～

72.20%，平均 59.27%，变化系数 18.31%。矿石质地呈松散状。底部与半风化

陶瓷土矿（霏细岩）或半风化霏细岩呈渐变过渡关系。

表 3-1 各矿体品位统计表

矿石

类型

化学

成分
Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O TiO2 白度

强风

化陶

瓷土

矿

最大值

最小值

平均值

变化系数

半风

化陶

瓷土

矿

最大值

最小值

平均值

变化系数

新鲜

陶瓷

土矿

最大值

最小值

平均值

变化系数

注：数据来自本次勘查工作 22 个钻孔，8 个剥土工程测试结果，测试单位为广西冶金研究院有限

公司分析测试中心（证书编号:172000300893）
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半风化陶瓷土矿（霏细岩）：在前阶段开采过程中，已对这部分矿石进

行开采。矿层产于半风化霏细岩层中，联兴一区赋矿标高+65m～+208m，埋深

0～13.1m，剖面上呈层状、似层状，倾向、倾角与地形坡向、坡角基本一致，

探矿工程控制半风化层厚度为 0-12.40m,平均 5.04m。由于开采剥离，矿体主

要分布在矿区西南边缘和南部区域，其中西南角矿体展布长 0-379m，宽 25～

159m，展布面积约为 30246m
2
，边缘不规整，呈不规则状；南部矿体展布长

42-895m，宽 31-448m，展布面积约为 138618m
2
，呈不规则状；联兴二区赋矿

标高+75m～+125m，埋深 0～3.1m，剖面上呈层状、似层状，倾向、倾角与地

形坡向、坡角基本一致，探矿工程控制半风化层厚度为 0-45.4m,平均 14.18m。

由于开采剥离，矿体主要分布在矿区四周边缘区域，矿体展布长 0-581m，宽

4.6～400m，展布面积约为 65505m
2
，边缘不规整，呈反“C”字形。矿石品位：

Al2O3 13.83～16.81%，平均 15.41%，变化系数 5.54%；Fe2O30.49～1.16%，平

均 0.67%，变化系数 31.74%；TiO2 0.04～0.07%，平均 0.06%，变化系数 17.70%；

K2O 4.12～5.69%，平均 5.13%，变化系数 7.88%；Na2O 0.11～2.29%，平均 0.77%，

变化系数 96.52%；白度 49.60～76.90%，平均 68.40%，变化系数 11.35%。矿

石质地较硬，但局部较破碎。底部与新鲜陶瓷土矿（霏细岩）或新鲜霏细岩

呈渐变过渡关系。

新鲜陶瓷土矿（霏细岩）：在前阶段开采过程中，已对这部分矿石进行

开采。目前工程控制联兴一区赋矿标高+65m～+204.6m，埋深 0～18.3m，剖面

上呈层状、似层状，倾向、倾角与地形坡向、坡角基本一致，探矿工程控制

新鲜霏细岩厚度为 0-129.69m,平均 74.15m。矿体展布长 587-1678m，宽 106～

510m，展布面积约为 568168m
2
，除了西北侧边缘未能揭露外，几乎覆盖整个

联兴一区，形状规整；联兴二区赋矿标高+75m～+131m，埋深 0～4.2m，剖面

上呈层状、似层状，倾向、倾角与地形坡向、坡角基本一致，探矿工程控制

新鲜霏细岩厚度为 0.89-73.05m,平均 37.23m。矿体展布长 0-525m，宽 0～

400m，展布面积约为 131800m
2
，分布于整个联兴二区。矿石品位：Al2O3 12.06～



61

16.11%，平均 13.71%，变化系数 1.99%；Fe2O3 0.42～2.54%，平均 0.83%，变

化系数 24.81%；TiO2 0.03～0.07%，平均 0.04%，变化系数 11.1%；K2O 3.96～

5.73%，平均 4.70%，变化系数 4.74%；Na2O 0.81～4.17%，平均 3.46%，变化

系数 13.10%；白度 39.10～77.70%，平均 66.51%，变化系数 7.29%。矿石质

地坚硬，裂隙不发育。

二、矿石质量

（一）研究方法

矿区内矿石为白垩系浅肉红色-灰白-灰黑色霏细岩，矿石化学性质稳定，

耐火性能良好，为较好的耐火材料。本次详查工作通过对采集的不同风化程

度的霏细岩进行了岩矿鉴定、化学分析、物理性质测试分析等手段基本查明

矿石特征。

（二）矿石特征

1、矿石颜色

根据野外调查及钻探工程揭露，矿区范围内的陶瓷土矿（霏细岩）矿石

颜色为灰-灰白-灰黄色-浅肉红色，强风化陶瓷土矿（霏细岩）呈灰黄色-浅

肉红色，半风化陶瓷土矿（霏细岩）呈灰白色-灰黄色，新鲜陶瓷土矿（霏细

岩）以灰色和灰白色为主，不同类型矿体之间颜色呈渐变关系（图 3-3）。

图 3-3-1 浅肉红色强风化霏细岩
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图 3-3-2 浅肉红色-灰色半风化霏细岩

图 3-3-3 浅肉红色-灰白色新鲜霏细岩

图 3-4 矿石镜下光薄片鉴定照片

（注：照片为薄片样品 LXG02，鉴定单位：广西第四地质队实验室）

2、矿石物质组成

矿区内出露的岩浆岩为晚白垩世霏细岩（K2υ），本次工作在开采作业面

采取新鲜霏细岩送样至广西冶金研究院有限公司分析测试中心（证书编

号:172000300893）进行岩矿薄片鉴定，根据鉴定结果可知，矿区矿石主要由

斜长石、石英、钾长石及少量白云母、黑云母、绢云母、绿泥石、电气石等
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